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Zonnewarmte: Solar Home
Opties (niet standaard daksystemen)

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Op dak uitbreiding (vervolg)

Set van 4 rvs 
dakhaken voor 
beverstaart 
dakpannen

13 Set van vier rvs dakhaken voor montage op beverstaart 
dakpannen. Geschikt voor bevestiging van montagerails en 
zonnecollectoren op platte pannendaken.

93,40 89807315

Set van 6 rvs 
dakhaken voor 
beverstaart 
dakpannen

13 Set van zes rvs dakhaken voor montage op beverstaart 
dakpannen. Ontworpen voor stabiele bevestiging van 
montagerails en zonnecollectoren.

142,50 89807316

Set van 4 rvs 
dakhaken voor leien 
dak

13 Set van vier rvs dakhaken voor montage op leien 
daken. Geschikt voor bevestiging van montagerails en 
zonnecollectoren op leisteen dakbedekking.

103,40 89807319

Set van 6 rvs 
dakhaken voor leien 
dak

13 Set van zes rvs dakhaken voor toepassing op leien daken. 
Zorgt voor een stabiele montage van montagerails en 
zonnecollectoren.

157,20 89807320

Set van 4 rvs 
dakhaken voor 
golfplaten

13 Set van vier rvs dakhaken voor montage op golfplaten. 
Geschikt voor bevestiging van montagerails en 
zonnecollectoren op geprofileerde dakplaten.

104,60 89807317

Set van 6 rvs 
dakhaken voor 
golfplaten

13 Set van zes rvs dakhaken voor toepassing op golfplaten. 
Ontworpen voor stabiele montage van montagerails en 
zonnecollectoren.

163,50 89807318

Set van 6 
schroefbouten voor 
opdak installatie

13 Set van zes schroefbouten voor bevestiging van 
montagesystemen bij opdak installaties. Geschikt voor veilige 
en betrouwbare montage van zonnecollectorconstructies.

308,30 89807782

Set van 8 
schroefbouten voor 
opdak installatie

13 Set van acht schroefbouten voor montage van 
montagesystemen bij opdak installaties. Ontworpen voor een 
stabiele en duurzame bevestiging van zonnecollectorframes.

386,30 89807783

Plat dak uitbreiding

Driehoeksprofiel 
voor extra verticale 
C200 collector

13 Driehoeksprofiel voor uitbreiding met een extra verticale 
C200 collector. Te gebruiken in combinatie met de standaard 
rail kit voor verticale configuratie.

203,90 7217039

Driehoeksprofiel 
voor extra 
horizontale C200 
collector

13 Driehoeksprofiel voor uitbreiding met een extra horizontale 
C200 collector. Te gebruiken in combinatie met de standaard 
rail kit voor horizontale configuratie.

109,30 7217042

In dak uitbreiding

Uitbreidingsset voor 
1 verticale C200 
collector

13 Uitbreidingsset voor integratie van één extra verticale C200 
zonnecollector in een indaksysteem. Geschikt voor uitbreiding 
van bestaande indakopstellingen.

831,70 7835764

Uitbreidingsset voor 
1 horizontale C200 
collector

13 Uitbreidingsset voor integratie van één extra horizontale 
C200 zonnecollector in een indaksysteem. Ontworpen voor 
uitbreiding van bestaande indakinstallaties.

1.126,60 7835809
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Zonnewarmte: Solar Home
Zonneboiler aansluitsets

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Wanneer een Remeha Gaskeur NZ-ketel als naverwarmer bij een zonneboiler wordt gebruikt, is het noodzakelijk deze met behulp 

van een zonneboiler aansluitset te installeren.

Universele zonneboiler aansluitset
Deze universele aansluitset wordt in het leidingstelsel buiten de ketel geplaatst waardoor het niet nodig is de ketel aan te passen.  

Let op: niet geschikt voor gebruik in combinatie met de Calenta.

Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

 

Universele zonne-
boileraansluitset

13 Hydraulische zonneboiler aansluitset, bestaande uit een 
mengventiel (vooringesteld op 60 °C) en een omschakelklep. 
De set wordt buiten de ketel in het leidingstelsel geplaatst 
en vereist geen aanpassing aan het toestel. Zorgt voor 
een gecontroleerde warmwaterregeling en voldoet aan de 
Gaskeur-NZ criteria.

186,20 S101439

Aansluitsets afhankelijk van keteltype
Om Remeha combiketels als naverwarmer voor een zonneboiler te kunnen gebruiken, kan gebruik worden gemaakt van 

onderstaande zonneboiler aansluitsets.

Avanta Avanta Ace Calenta en 
Calenta Ace

Tzerra Ace Tzerra Ace-Matic

Zonneboiler aansluitset S100189 7775523 S100955* 7695138 S101439

Zonneboiler aansluitset zonder mengklep 7734627 7775524 7734626* 7734625 7775524

* Voor de Calenta is bovendien uitbreidingsprint SCU-S03 (art. S101441) benodigd.

http://remeha.nl
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Zonnewarmte: Solar Pro
Collectoren: C250V & C250H

Productbeschrijving:
	› �High performance vlakke plaatcollector met uitstekende 

vormgeving door antracietgrijs gekleurd aluminium frame en 

gestructureerd solarglas afdekking met een 

lichtdoorlaatbaarheid van > 90 %.

	› �De aluminium meanderabsorber met MiroTherm coating en 

gelaserde koperen verzamelleiding garandeert een hoog 

rendement bij turbulente stroming.

	› �De meanderleiding met verzamelleiding maakt montage 

mogelijk tot 10 collectoren (25 m2) in serie. 

	› �Uitstekend STEAMBACK® veiligheid door de meandertechniek.

	› �Door de isolatie van een dichte 40 mm dikke mineraalwollaag 

worden energieverliezen minimaal gehouden.

	› �De collector haalt een zeer hoog rendement van 82%.

Voornaamste componenten en afmetingen

1147

2187

1147

2044

1004

2187

4 x Cu 22

4 x Cu 22

87

87
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Zonnewarmte: Solar Pro
Collectoren: C250V & C250H

2

2

1

1

3

3

4

4

5

5

8

8

7

7

6

6

EPDM-dichting glasplaat

Glasdikte 3,2 mm

Absorber

Glaswoldikte 40 mm

Aluminium bodemplaat

Collectorbuis

Doorgang EPDM-buis met verluchtingsgaten

Bevestigingsgroef

Technische specificaties
Technische gegevens C250V C250H

Artikelnummer 7203644 7203645

Solar Keymark 
Certificaat waarden

Collector rendement, optisch rendement η0 aperture 0,810 0,818

warmterverlies coëfficiënt k1 W/(m2K) 3,480 3,748

warmterverlies coëfficiënt k2 W/(m2K2) 0,020 0,016

eta 0,5 (rendement bij 50 °C Δt tussen collector 
en uitgangstemperatuur)

% 61 61

IAM (hoek correctie factor) 0,91 0,91

Licentie nummer 078/000146 078/000126

Afmetingen Bruto oppervlakte m2 2,51 2,51

Absorberoppervlakte m2 2,35 2,35

Apertuuroppervlakte m2 2,37 2,37

Lengte mm 2187 1147

Breedte mm 1147 2187

Dikte mm 87 87

Collector aansluitingen Ø mm 4 x 22 4 x 22

Werkingswaarden Absorptie coëfficiënt % 95 ± 1 95 ± 1

Emmissie coëfficiënt % 5 ± 1 5 ± 1

Maximale bedrijfstemperatuur °C 120 120

Maximale werkdruk bar 10 10

Stagnatietemperatuur °C 197 198

Vloeistof inhoud ltr 2,3 2,5

Gewicht kg 47 49

Ingerichte kantelhoek (min/max) ° 15-90 15-90
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Zonnewarmte: Solar Pro
Collectoren: C250V & C250H

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Collector
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Zonnecollector voor 
verticale montage 
C250V

20 Zonnecollector geschikt voor verticale montage. Ontwikkeld 
voor efficiënte opname van zonnewarmte en toepassing 
in zonthermische installaties voor warmtapwater en 
verwarmingsondersteuning.

767,00 7203644

Zonnecollector voor 
horizontale montage 
C250H

20 Zonnecollector geschikt voor horizontale montage. 
Ontwikkeld voor efficiënte opname van zonnewarmte en 
toepassing in zonthermische installaties voor warmtapwater 
en verwarmingsondersteuning.

767,00 7203645

Hydraulische set
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Basis hydraulische 
aansluitset met 
handmatige 
ontluchter

13 Basis hydraulische aansluitset met handmatige ontluchter 
voor het installeren van een collectorstrang in zonthermische 
installaties. Ondersteunt correcte aansluiting, ontluchting en 
betrouwbare werking van het collectorcircuit.

159,30 7644352

Hydraulische 
verbindingsset 
compensatoren 
DN22

13 Hydraulische verbindingsset met compensatoren voor 
aansluiting tussen twee collectoren. Set van twee stuks DN22, 
ontworpen om spanningen door thermische uitzetting op te 
vangen en een betrouwbare verbinding in het collectorcircuit 
te waarborgen.

54,60 7202399

Hydraulische 
aansluitset 1 m rvs 
flexibele leidingen

13 Hydraulische aansluitset met twee rvs flexibele leidingen 
van 1 m voor aansluiting van collectoren in zonthermische 
installaties. Vergemakkelijkt montage en compenseert 
spanningen door uitzetting in het collectorcircuit.

175,10 7500321



236

remeha.nl

Zonnewarmte: Solar Pro
Op dak installatie
De zonnecollectoren C250 V/H zijn, gezien de dikte, de toepassingsmogelijkheden en de kleur van het framewerk, zeker geschikt om 

op het dak geïnstalleerd te worden:

	› De zonnecollectoren blijven steeds bereikbaar:  

de hydraulische componenten en sensoren kunnen, indien nodig, gemakkelijk en op elk moment gecontroleerd en/of vervangen 

worden.

	› De montage hangt niet af van de dakhelling en blijft redelijk eenvoudig omdat er geen kennis vereist is van dakbedekking.

	› Spanningen door de uitzetting van de collectoren worden opgevangen door de opdak constructie, in tegenstelling tot installaties 

met grote collectorvelden die in het dak zijn ingebouwd.

Dimensionering collectorveld
Het is belangrijk op voorhand goed de plaats te bepalen waar het collectorveld komt:

	› Om de collectoren en hun aansluitingen correct te kunnen leggen. 

	› Om de collectoren op elk moment gemakkelijk te kunnen bereiken. 

A

A
B B

2187

250

200

1147

250

250

250

200

2187

1147M
inim

aal 3 rijen

dakpannen

40

40

C 250V

C 250H

a

Aantal collectoren 
per collectorstrang

A (mm) B (mm)

C250 V C250 H C250 V C250 H

2 2419 4499 2334 4414

3 3606 6726 3481 6601

4 4793 8953 4628 8788

5 5980 11180 5775 10975

6 7167 13407 6922 13162

7 8354 15634 8069 15349

8 9541 17861 9216 17536

9 10728 20088 10363 19723

10 11915 22315 11510 21910
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Zonnewarmte: Solar Pro
Op dak installatie

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Installatie op een hellend pannendak:
	› Voor de installatie van de collectoren op het dak gebruikt men railsets in combinatie met de gewenste dakhaken.

	› Elke standaard railset heeft componenten in zich om een volgende rail-set te koppelen. Dit om zo het collectorveld te vergroten.

Specifieke accessoires

Rail kits
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Standaard rail kit 
C250 V

13 Standaard rail kit voor verticale configuratie van 
C250 zonnecollectoren. Geleverd met alle benodigde 
montageonderdelen en ontworpen voor stabiele en correcte 
bevestiging van het collectorsysteem op schuine daken.

120,60 7217044

Standaard rail kit 
C250 H

13 Standaard rail kit voor horizontale configuratie van C250 
zonnecollectoren. Geleverd met alle montageonderdelen en 
geschikt voor een stabiele en nauwkeurige montage van het 
collectorsysteem op schuine daken.

152,70 7217048

Dakhaken
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Set van 4 universele 
dakhaken aluminium

13 Set van vier universele aluminium dakhaken voor bevestiging 
van montagerails op schuine daken. Geschikt voor standaard 
dakconstructies en toepasbaar in zonnecollectorinstallaties.

142,40 89807311

Set van 6 universele 
dakhaken aluminium

13 Set van zes universele aluminium dakhaken voor montage 
van montagerails op schuine daken. Ontworpen voor een 
stevige en duurzame bevestiging in zonnecollectorinstallaties.

204,10 89807312

Set van 4 rvs 
dakhaken voor 
mechanische 
dakpannen

13 Set van vier rvs dakhaken geschikt voor mechanische 
dakpannen. Ontworpen voor montage van montagerails en 
zonnecollectoren op klassieke pannendaken.

133,00 89807313

Set van 6 rvs 
dakhaken voor 
mechanische 
dakpannen

13 Set van zes rvs dakhaken voor toepassing op mechanische 
dakpannen. Zorgt voor een stabiele bevestiging van 
montagerails en zonnecollectoren op pannendaken.

191,80 89807314
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Zonnewarmte: Solar Pro
Op dak installatie

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Set van 4 rvs 
dakhaken voor 
beverstaart 
dakpannen

13 Set van vier rvs dakhaken voor montage op beverstaart 
dakpannen. Geschikt voor bevestiging van montagerails en 
zonnecollectoren op platte pannendaken.

93,40 89807315

Set van 6 rvs 
dakhaken voor 
beverstaart 
dakpannen

13 Set van zes rvs dakhaken voor montage op beverstaart 
dakpannen. Ontworpen voor stabiele bevestiging van 
montagerails en zonnecollectoren.

142,50 89807316

Set van 4 rvs 
dakhaken voor leien 
dak

13 Set van vier rvs dakhaken voor montage op leien 
daken. Geschikt voor bevestiging van montagerails en 
zonnecollectoren op leisteen dakbedekking.

103,40 89807319

Set van 6 rvs 
dakhaken voor leien 
dak

13 Set van zes rvs dakhaken voor toepassing op leien daken. 
Zorgt voor een stabiele montage van montagerails en 
zonnecollectoren.

157,20 89807320

Set van 4 rvs 
dakhaken voor 
golfplaten

13 Set van vier rvs dakhaken voor montage op golfplaten. 
Geschikt voor bevestiging van montagerails en 
zonnecollectoren op geprofileerde dakplaten.

104,60 89807317

Set van 6 rvs 
dakhaken voor 
golfplaten

13 Set van zes rvs dakhaken voor toepassing op golfplaten. 
Ontworpen voor stabiele montage van montagerails en 
zonnecollectoren.

163,50 89807318

Set van 6 
schroefbouten voor 
opdak installatie

13 Set van zes schroefbouten voor bevestiging van 
montagesystemen bij opdak installaties. Geschikt voor veilige 
en betrouwbare montage van zonnecollectorconstructies.

308,30 89807782

Set van 8 
schroefbouten voor 
opdak installatie

13 Set van acht schroefbouten voor montage van 
montagesystemen bij opdak installaties. Ontworpen voor een 
stabiele en duurzame bevestiging van zonnecollectorframes.

386,30 89807783

Hulplaten voor 
dakhaken 1600 x 85 
x 30 mm

13 Set van twee hulplaten voor toepassing bij dakhaken. 
Afmeting 1600 x 85 x 30 mm, bedoeld voor het ondersteunen 
en uitlijnen van dakhaken bij montage van montagerails op 
schuine daken.

41,80 100013485

100

120

80

Ø 6 

50

30

100 max

100 max

145
130

99

278
65

65

80
285

250

80

62,5

40
200

40

40

30
35

40
46

80

65
220
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Zonnewarmte: Solar Pro
Plat dak installatie
Premium profielen voor montage op een plat dak
Voor het Solar Pro segment werken we uitsluitend met de High Load 

plat dak frames bestaande uit premium profielen.

Om de stabiliteit van het geheel te verzekeren, moeten de frames stevig 

worden verankerd in de dakconstructie (dmv bevestigingsschroeven). 

Wanneer door de schroeven de stabiliteit niet of niet voldoende 

verzekerd is, kan u nog ballastgewicht aanleggen. Houd hierbij wel 

rekening met de blootstelling aan de wind en de windbelasting (fixatie 

stenen bv. kunnen hierbij van pas komen). De maximaal toegestane 

belasting op het platte dak mag in geen geval overschreden worden. 

Gelieve indien nodig op voorhand een bouwkundig adviseur te 

raadplegen.

Dimensionering collectorveld
Breedte collectorveld met de HL frames

1,5 m 1,5 m

A

Aantal collectoren in een strang 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A (mm) C250 V 2419 3606 4793 5980 7169 8354 9541 10728 11915

C250 H 4499 6726 8953 11180 13407 15634 17861 20088 22315

20

20

0

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Hoogte
gebouw

(m)

Windsnelheid
(m/s)

22 24 26 28 30 21 30 36

HL
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Zonnewarmte: Solar Pro
Plat dak installatie

X

L

X=Lx
sin β
tan α α

+cos β
 β  β

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

20 6,33 4,88 4,13 3,68 3,37 3,14 2,96 2,82 2,70 2,59 2,50

25 7,27 5,46 4,55 3,99 3,60 3,32 3,10 2,92 2,77 2,64 2,53

30 8,14 6,01 4,93 4,26 3,81 3,48 3,22 3,01 2,83 2,68 2,54

35 8,96 6,51 5,27 4,51 3,99 3,60 3,31 3,06 2,86 2,69 2,53

40 9,71 6,96 5,57 4,72 4,13 3,70 3,37 3,10 2,87 2,68 2,50

45 10,38 7,36 5,83 4,89 4,25 3,78 3,41 3,11 2,86 2,64 2,45

50 10,97 7,70 6,04 5,03 4,33 3,82 3,42 3,10 2,83 2,59 2,39

55 11,48 7,99 6,21 5,13 4,38 3,84 3,41 3,06 2,77 2,52 2,30

º

º º º º º º º º º º º

º

º

º

º

º

º

º

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

20 3,46 2,66 2,26 2,01 1,84 1,71 1,62 1,54 1,47 1,42 1,36

25 3,96 2,98 2,48 2,18 1,97 1,81 1,69 1,59 1,51 1,44 1,38

30 4,44 3,28 2,69 2,33 2,08 1,90 1,75 1,64 1,54 1,46 1,39

35 4,89 3,55 2,87 2,46 2,18 1,97 1,80 1,67 1,56 1,46 1,38

40 5,29 3,80 3,04 2,57 2,26 2,02 1,84 1,69 1,57 1,46 1,36

45 5,66 4,02 3,18 2,67 2,32 2,06 1,86 1,70 1,56 1,44 1,34

50 5,98 4,20 3,30 2,74 2,36 2,08 1,87 1,69 1,54 1,42 1,30

55 6,26 4,36 3,39 2,80 2,39 2,09 1,86 1,67 1,51 1,38 1,26

º

º º º º º º º º º º º

º

º

º

º

º

º

º

X(m)

X(m)

C250V
L=2187

C250H
L=1147

β

β

α

α

X

L

X=Lx
sin β
tan α α

+cos β
 β  β

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

20 6,33 4,88 4,13 3,68 3,37 3,14 2,96 2,82 2,70 2,59 2,50

25 7,27 5,46 4,55 3,99 3,60 3,32 3,10 2,92 2,77 2,64 2,53

30 8,14 6,01 4,93 4,26 3,81 3,48 3,22 3,01 2,83 2,68 2,54

35 8,96 6,51 5,27 4,51 3,99 3,60 3,31 3,06 2,86 2,69 2,53

40 9,71 6,96 5,57 4,72 4,13 3,70 3,37 3,10 2,87 2,68 2,50

45 10,38 7,36 5,83 4,89 4,25 3,78 3,41 3,11 2,86 2,64 2,45

50 10,97 7,70 6,04 5,03 4,33 3,82 3,42 3,10 2,83 2,59 2,39

55 11,48 7,99 6,21 5,13 4,38 3,84 3,41 3,06 2,77 2,52 2,30

º

º º º º º º º º º º º

º

º

º

º

º

º

º

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

20 3,46 2,66 2,26 2,01 1,84 1,71 1,62 1,54 1,47 1,42 1,36

25 3,96 2,98 2,48 2,18 1,97 1,81 1,69 1,59 1,51 1,44 1,38

30 4,44 3,28 2,69 2,33 2,08 1,90 1,75 1,64 1,54 1,46 1,39

35 4,89 3,55 2,87 2,46 2,18 1,97 1,80 1,67 1,56 1,46 1,38

40 5,29 3,80 3,04 2,57 2,26 2,02 1,84 1,69 1,57 1,46 1,36

45 5,66 4,02 3,18 2,67 2,32 2,06 1,86 1,70 1,56 1,44 1,34

50 5,98 4,20 3,30 2,74 2,36 2,08 1,87 1,69 1,54 1,42 1,30

55 6,26 4,36 3,39 2,80 2,39 2,09 1,86 1,67 1,51 1,38 1,26

º

º º º º º º º º º º º

º

º

º

º

º

º

º

X(m)

X(m)

C250V
L=2187

C250H
L=1147

β

β

α

α

Montageprincipe en dimensionering fixatie stenen / dakconstructie
De zonnecollectoren worden rechtstreeks op het frame gemonteerd. 

Elk frame bestaat uit 4 profielen die aan elkaar gezet zijn met bouten. 

De voormontage van de frames kunnen zonder de zonnecollectoren gebeuren. De basiskits bevatten elk 2 driehoeksprofielen 

(voor de 1e collector van een collectorstrang) en de uitbreidingskits 1 enkele driehoeksprofiel (voor elke bijkomende zonnecollector). 

De profielen zijn achteraan verstevigd met steunkruisen. De profielen worden op fixatie stenen bevestigd met 3 schroeven of 

bouten Ø 8 mm. 

Plaatsing draagstructuur 	 High Load frames

B C

4040

70
23

51
43B

4040

B

B

Support HL

B

BC

B BC C

= == =

= =

= =

= = = =

Afstand C250

V H

B (mm) 1117 2157

C (mm) 1187 2227
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Zonnewarmte: Solar Pro
Plat dak installatie

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Dakprofielen voor plat dak installatie:
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Basisset High Load 
driehoeksprofielen 
C250 V

13 Basisset High Load met premium driehoeksprofielen 
voor montage van één C250 zonnecollector in verticale 
configuratie. Ontworpen voor verhoogde belastbaarheid en 
stabiele plaatsing op schuine daken.

464,60 7212796

Uitbreidingsset 
High Load 
driehoeksprofiel 
C250 V

13 Uitbreidingsset High Load met premium driehoeksprofiel 
voor toevoeging van een extra C250 zonnecollector in 
verticale configuratie. Te gebruiken in combinatie met de 
High Load basisset.

239,60 7212804

Basisset High Load 
driehoeksprofielen 
C250 H

13 Basisset High Load met premium driehoeksprofielen voor 
montage van één C250 zonnecollector in horizontale 
configuratie. Ontwikkeld voor verhoogde belastbaarheid en 
stabiele montage op schuine daken.

320,10 7212798

Uitbreidingsset 
High Load 
driehoeksprofiel 
C250 H

13 Uitbreidingsset High Load met premium driehoeksprofiel 
voor uitbreiding met een extra C250 zonnecollector in 
horizontale configuratie. Toepasbaar in combinatie met de 
High Load basisset.

175,10 7212806
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Zonnewarmte: Solar Pro
Zonne-energiestation

DKC 8–30 HE DKC 12-50 HE DKC 14-100 HE

Beschrijving:
Het station bestaat uit een voorgemonteerde en op lekkage gecontroleerde 

appendagegroep voor de warmteoverdracht van een primair of collectorcircuit naar een 

secundair of boilercircuit.

Het systeem bevat een vooraf ingestelde regelaar en belangrijke appendages en 

veiligheidsvoorzieningen voor de werking van de zonne-installatie.

	› Compact, volledig voorgemonteerd zonne-energie station.

	› Voorgemonteerd op een stalen wandhouder.

	› Volledig geïsoleerd.

	› Kogelkranen in het collectorcircuit en het boilercircuit (aanvoer- en retourleiding).

	› Zwaartekrachtremmen om ongewenste zwaartekrachtcirculatie te voorkomen.

•	Zonne-energiestation DKC 8-30 HE: aanvoer- en retourleiding van het primaire en 

secundaire circuit.

•	Zonne-energiestation DKC 12-50 HE: aanvoer- en retourleiding van het primaire en 

secundaire circuit.

•	Zonne-energiestation DKC 14-100 HE: aanvoer- en retourleiding van het primaire circuit 

en in de aanvoer van het secundaire circuit.

	› Veiligheidsventielen ter voorkoming van ontoelaatbare overdruk in het station.

	› Manometer om de druk van het systeem in het collectorcircuit aan te geven.

	› Ontluchtingsvoorzieningen voor eenvoudige ontluchting van het collector- en het 

boilercircuit.

	› Spoel- en vulvoorzieningen met afsluiters voor het spoelen, vullen en legen van het 

collectorcircuit.

	› Indicatie van het debiet (Flowmeter) aan de secundaire kant.

	› Elektronische debietsensor FlowRotor aan de primaire kant en geïntegreerde 

temperatuursensoren voor een vermogensafhankelijk toerentalregeling van de pompen 

en het balanceren van de warmteopbrengst (primair).

	› Hoogrendement rvs-platenwisselaar.

	› Met geïntegreerde zonneregelaar RemaSOL C/2.
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Zonnewarmte: Solar Pro
Zonne-energiestation

Technische specificaties
RKS 8-20 DKC 8-30 HE DKC 12-50 HE DKC 14-100 HE

Installatie C250 collectoren

Oppervlakte collectoren m2 10-20 20-30 30-50 50-100

Maximum aantal C250 mm 8 12 20 40

Afmetingen

Hoogte (totaal) mm 900 680 795 828

Breedte (totaal) mm 355 425 674 676

Diepte (totaal) mm 195 249 298 298

Hart afstand aanvoer- retourleidingen mm 100 82 120 120

Leidingaansluitingen 3/4" inwendige draad 1" inwendige draad

Aansluiting voor expansievat 3/4" uitwendige draad

Afvoer veiligheidsventiel 3/4" inwendige draad

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsdruk max. (primair / secundair) bar 6 / 3

Bedrijfstemperatuur max. (primair / secundair) °C 120 / 95

Max. stagnatietemperatuur °C 120 140

Max. gehalte propyleenglycol % 50

Bedrijfstemperatuur sensoren °C  min 25 tot 120

Uitrusting

Volumestroommeter primair / Flowrotor l/min 0,5 - 15 2 - 50 2 - 50

Volumestroommeter secundair / Flowmeter l/min 0,5 - 15 3 - 22 5 - 40

Zwaartekrachtremmen primair mmWs 2x 200

Zwaartekrachtremmen secundair mmWs 1x 200 2x 200 1x 200

Primaire pomp Wilo Yonos para ST 15/7,5 Wilo Yonos para ST 
15/13

Grundfos Solar PML 
25-145

Opvoerhoogte m 8 12 14

Secundaire pomp Wilo Yonos para ST 15/7 Grundfos UPM3 
Solar 25-75

Platenwisselaar

Afmetingen platen mm x 526 x 119

Aantal platen x 20 30 50

Uitwisselingsoppervlakte m2 x 1,13 1,76 3,02
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Zonnewarmte: Solar Pro
Zonne-energiestation

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Artikellijst
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

RKS 8-20 / 3 13 Zonne-energiestation geschikt voor installaties van 10 tot 
max 20 m2 collectoroppervlakte. Het RKS station is exclusief 
zonneregelaar en platenwisselaar.

835,00 7626984

Zonne-
energiestation  
DKC 8-30 HE

13 Zonne-energiestation geschikt voor zonne-installaties 
met een collectoroppervlakte van 20 tot maximaal 
30 m2. Uitgevoerd met geïntegreerde zonneregelaar en 
platenwisselaar voor efficiënte overdracht van zonnewarmte.

3.456,40 7643156

Zonne-
energiestation  
DKC 12-50 HE

13 Zonne-energiestation voor zonne-installaties met een 
collectoroppervlakte van 30 tot maximaal 50 m2. Voorzien 
van geïntegreerde zonneregelaar en platenwisselaar voor 
betrouwbare en efficiënte warmteterugwinning..

4.178,00 7626982

Zonne-
energiestation  
DKC 14-100 HE

13 Zonne-energiestation geschikt voor grotere zonne-installaties 
met een collectoroppervlakte van 50 tot maximaal 100 m2. 
Inclusief geïntegreerde zonneregelaar en platenwisselaar voor 
optimale overdracht van zonnewarmte.

5.946,40 7626983

Accessoires
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Solar platenwisselaar 
voor zonne-
energiestation

13 Platenwisselaar geschikt voor zonne-energie installaties, 
toegepast wanneer de zonneboiler geen geïntegreerde 
solar-warmtewisselaar heeft. Ontwikkeld voor gebruik in 
combinatie met zonne-energiestation RKS 8-20/3 voor 
efficiënte warmteoverdracht.

619,00 100013512
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Zonnewarmte: Solar Pro
Zonneregelaars

Zonneregelaar RemaSol C/2

Solar Pro installaties 
Solar Pro installaties worden hoofdzakelijk uitgerust met RemaSol C/2 regelaars. Het gaat 

hierbij om een intelligente, zelfstandig werkende zonneregelaar die in staat is om op basis 

van de boilertemperaturen en de temperatuur van de collectoren, een optimaal doordacht 

matched-flow regelconcept voor de installatie samen te stellen.

Zonne-energie installaties die zijn uitgerust met een RemaSol regelaar, hoeven na het 

spoelen en vullen van de installatie niet meer ingeregeld te worden. Bij toepassing van een 

Solar Pro standaard systeem (bestaande uit de standaard building blocks) kan het 

desbetreffende hydraulische schema worden voorgeselecteerd en zullen alle parameters 

worden ingeladen.

De regelaar RemaSol C/2 bevat alle noodzakelijke basisfuncties voor grote zonne-energie 

installaties en is daarnaast ontworpen voor oost-west collectorvelden en twee 

boilersystemen. 

De RemaSol C/2 regelaar kan een hoog rendement drinkwaterboiler incl. bufferboiler 

aansturen en de zonne-energie efficiënt afgeven aan de desbetreffende boiler/buffervaten. 

Daarnaast is er een VBus-uitgang aanwezig waarmee de bedrijfstoestanden van de 

zonneregelaar op afstand kunnen worden afgeroepen (uitvoeren met externe software & 

hardware, geen Remeha oplossing).

OPMERKING
SD-kaart met voorgeprogrammeerde Remeha principe 

schema’s 

	

RemaSol C/2
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Zonnewarmte: Solar Pro
Zonneregelaars

Technische specificaties
RemaSol C/2

Behuizing Kunststof, PC-ABS en PMMA

Beschermingsklasse IP 20 / EN 60529

Omgevingstemperatuur 0 ... 40 °C

Afmetingen 198 × 170 × 43 mm

Inbouw Wandmontage / inbouw op schakelpaneel

Display Volledig grafische display, controlelampje 
(druktoets) en achtergrondverlichting

Bediening Met behulp van 7 druktoetsen op het front 
van de behuizing

Opslagtemperatuur -20 ... +70 °C

Meetbereik -40 ... +250 °C

Ingangen 10 temperatuursensoren Pt1000

Uitgangen 5 relaisuitgangen

Max. schakelstroom, totaal 4 VA

Voeding 210 ... 250 V (AC), 50 ... 60 Hz

Opgenomen vermogen in stand-by < 1W

Voor de regelaar RemaSol C/2 worden precisie temperatuursensoren in Pt1000 uitvoering toegepast.

Voor de individuele omstandigheden omvat het leveringsprogramma de drie types:

	› Dompelsensor

	› Vlakke sensor

	› Collector sensor

De sensortypen FKP en FRP zijn technisch identiek en respectievelijk in dezelfde uitvoeringen leverbaar. Deze onderscheiden zich 

alleen door de aansluitkabels.

De sensorkabels kunnen tot 100 meter worden verlengd. De diameter van de verlengkabel moet minimaal 1,5 mm2 (resp. 0,75 mm2 

tot een lengte van 50 m) bedragen. Bij langere kabels en bij gebruik in kabelgoten moet bij voorkeur gebruik worden gemaakt van 

kabels met gevlochten aders. Voor dompelsensoren moet gebruik worden gemaakt van dompelhulzen.

Collector sensor (FKP)
Temperatuursensor Pt1000, diameter 6 mm, siliconenkabel 1,5 m, temperatuurbereik -50 ... +180 °C, geen dompelhuls. Sensor wordt 

in de collector ingebouwd.

Dompelsensor (FRP)
Temperatuursensor Pt1000, 150 mm dompeldiepte, koperen huls (vernikkeld), complete sensor voor inbouw in de boiler. Om schade 

als gevolg van overspanning (bv. door een bliksemontlading op korte afstand) te voorkomen, wordt aangeraden om gebruik te 

maken van de overspanningsbeveiliging Remeha SP10.
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Zonnewarmte: Solar Pro
Zonneregelaars

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Artikellijst
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Differentiële 
temperatuurregelaar 
DeltaSol SLT

13 Differentiële temperatuurregelaar voor zonne-energie 
installaties met regeling op temperatuurverschil. Voorzien 
van 27 voorgeprogrammeerde basissystemen en functie voor 
thermische desinfectie voor veilige en betrouwbare werking.

424,40 7627358

Accessoires
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Zonneregelaar 
RemaSol C/2

13 Zonneregelaar met noodzakelijke basisfuncties voor grote 
zonne-energie installaties. Geschikt voor regeling op delta 
T en standaard toegepast in zonne-energiestations van het 
type DKC.

554,70 7626979

Dompelsensor 
PT1000

13 Dompelsensor type PT1000 voor nauwkeurige 
temperatuurmeting in verwarmings- en zonneboilersystemen, 
geschikt voor plaatsing in dompelhulzen voor regeling en 
bewaking van het systeem.

54,40 100004651

Zonnecollector 
sensor PT1000

13 Temperatuursensor met PT1000 meetelement voor 
toepassing in zonnecollectoren. Meet nauwkeurig de 
collectortemperatuur en levert een betrouwbaar signaal aan 
de regelaar voor correcte regeling van het zonthermisch 
systeem.

28,50 100008011

Sensor voor 
energiemeter FPK 21

13 Temperatuursensor voor toepassing in energiemeter FPK 21. 
Meet nauwkeurig de temperatuur en levert een betrouwbaar 
signaal voor correcte registratie van energieopbrengst in 
hydraulische installaties.

55,00 100003690

Driewegklep met 
motor DN20

13 Driewegklep DN20 met gemotoriseerde 2-punts regeling en 
continue fase. Geschikt voor het sturen van volumestromen in 
hydraulische installaties waar omschakeling of menging van 
waterstromen vereist is.

356,00 89804803

Thermostatische 
mengkraan.

13 Thermostatische mengkraan 30-65 °C (R3/4) 168,70 89807767

Datalogger DL2 
voor zonne-
energiesystemen

13 Datalogger als aanvullende module voor het registreren van 
grotere hoeveelheden meet- en verbruiksgegevens over een 
langere periode. Toepasbaar in combinatie met SOL AEL en 
SOL Plus zonne-energieregelaars.

609,30 100013514

Datalogger DL3 
voor zonne- en 
verwarmings-
systemen

13 Datalogger voor registratie en weergave van 
systeemgegevens uit zonthermie-, verwarmings- en 
verswaterregelingen. Voorzien van volledig grafisch display 
met overzicht van aangesloten regelaars. Toepasbaar in 
combinatie met RemaSol C/2.

1.132,80 100019224

Energieteller set 
met flowmeter en 
2 temperatuur-
sensoren

13 Energieteller bestaande uit een flowmeter en twee 
temperatuursensoren voor het nauwkeurig meten en 
weergeven van energieopbrengst in hydraulische installaties. 
Geschikt voor monitoring en analyse van warmteoverdracht.

545,30 100004652
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Zonnewarmte: Solar Pro
Zonneregelaars

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Stralingssensor 
CS10 voor zonne-
energiestation

13 Stralingssensor voor aansluiting op de zonneregeling in 
combinatie met een collectorsensor. Maakt het inschakelen 
van de zonnepomp mogelijk op basis van zoninstraling en 
wordt uitsluitend toegepast in zonne-energiestations DKC.

188,90 89804815

Storingsmelder 
AM1 voor zonne-
installaties

13 Fout- en storingsmelder met knippersignaal voor bewaking 
van zonne-installaties. Voorzien van relaisuitgang voor 
aansluiting op een gebouwbeheersysteem en signalering bij 
storingen in de regeling.

185,00 100017499

Overspannings-
beveiliging voor 
zonne-installaties

13 Overspanningsbeveiliging voor bescherming van regelingen 
tegen spanningspieken door blikseminslag in het 
collectorveld. Wordt aangesloten tussen de collectorsensor 
en de regeling om schade aan elektronische componenten te 
voorkomen.

51,10 89804816

Oost-West 
collectorveld set

13 Set voor regeling van een zonne-installatie met twee 
afzonderlijke collectorvelden in Oost-West configuratie. 
Geschikt voor toepassingen waarbij plaatsing op het zuiden 
niet mogelijk is en een gescheiden aansturing vereist is.

321,50 100011341
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Zonnewarmte: Solar Pro
Algemene accessoires

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Accessoires
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Glycol BIO LR-25 
20 ltr

13 Voorgemengde BIO glycol LR-25 met lage viscositeit 
voor zonne-energie installaties. Biedt bescherming tegen 
corrosie en vorst tot -30 °C en is geschikt voor betrouwbare 
warmteoverdracht in zonthermische systemen.

181,80 100017611

Expansievat 18 liter 
voor zonnecircuit

13 Expansievat met een inhoud van 18 liter, ontworpen voor 
toepassing in zonnecircuits en bedoeld voor het opvangen 
van volumeveranderingen van het warmtedragende medium 
in zonne-energiesystemen.

113,20 100019427

Expansievat 25 liter 
voor zonnecircuit

13 Expansievat met een inhoud van 25 liter, geschikt voor 
toepassing in zonnecircuits met een collectoroppervlak groter 
dan 10 m2 en kleiner dan 15 m2, bedoeld voor het opvangen 
van volumeveranderingen van het warmtedragende medium.

145,90 100019428

Solar expansievat 
50 ltr

13 Expansievat met een inhoud van 50 liter, geschikt 
voor toepassing in Solar Pro zonnecircuits. Ontworpen 
voor het opvangen van volumeveranderingen van 
de warmteoverdrachtsvloeistof en voor een stabiele 
systeemdruk.

197,80 89807772

Solar expansievat 
80 ltr

13 Expansievat met een inhoud van 80 liter, geschikt 
voor toepassing in Solar Pro zonnecircuits. Ontworpen 
voor het opvangen van volumeveranderingen van de 
warmteoverdrachtsvloeistof en het handhaven van een 
stabiele systeemdruk.

262,20 89807773

Solar expansievat 
100 ltr

13 Expansievat met een inhoud van 100 liter, geschikt voor 
Solar Pro zonnecircuits. Zorgt voor compensatie van 
volumeveranderingen van de warmteoverdrachtsvloeistof en 
draagt bij aan een stabiele bedrijfsdruk.

402,00 100008733

Solar expansievat 
200 ltr

13 Expansievat met een inhoud van 200 liter voor toepassing 
in grotere Solar Pro zonnecircuits. Ontwikkeld voor 
het opvangen van volumeschommelingen van de 
warmteoverdrachtsvloeistof en het behouden van een 
stabiele systeemdruk.

675,30 100008735

Aansluitset 
expansievat 
18-25 liter 
muurbevestiging.

13 Aansluitset voor muurbevestiging van een expansievat met 
een inhoud van 18 tot 25 liter, bedoeld voor een veilige en 
stabiele montage in verwarmings- en zonnecircuits zonder 
aanpassing van het systeem.

96,00 89807238
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Zonnewarmte: Solar Pro
Service Remeha

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Servicegerelateerde accessoires
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Vulstation met pomp 
en jerrycan

13 Vulstation bestaande uit een pomp en jerrycan voor het 
vullen en circuleren van vloeistoffen in hydraulische en 
zonthermische installaties. Ondersteunt gecontroleerd vullen, 
ontluchten en spoelen tijdens installatie en onderhoud.

1.242,00 89807770

Antivriesbeveiliging 
tester

13 Antivriesbeveiliging tester voor het controleren van de 
conditie en vorstbescherming van warmteoverdrachtvloeistof 
in hydraulische en zonthermische installaties. Ondersteunt 
veilige en betrouwbare systeemwerking.

61,10 89807797

Refractometer 
voor meting 
glycolconditie

13 Refractometer voor het meten van de conditie en 
concentratie van glycol in hydraulische en zonthermische 
installaties. Ondersteunt correcte vorstbeveiliging en 
systeemwerking tijdens installatie en onderhoud.

458,20 89807799

Servicekoffer voor 
zonne-installatie

13 Servicekoffer voor onderhoud en controle van zonne-
installaties. Bevat onder meer een refractometer, multimeter, 
testschroevendraaier, ontluchtingssleutel, meetpipet, 
gedestilleerd water en pH-meetstrips.

652,20 7607855

Inbedrijfsname door Remeha

Om een goede kwaliteitsborging voor uw geïnstalleerde zonne-installatie te garanderen kan onze service specialist een 

inbedrijfsname voor u realiseren. Hierbij zal onze specialist met u door een checklist heen lopen en alle technische punten 

doorlopen.

Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Inbedrijfsname Solar Pro voor 
installaties kleiner dan 25 m2

17 De installatie wordt aan de hand van een uitgebreide checklist nagelopen om 
een goede kwaliteit van de installatie te waarborgen.

436,00 IBSSolPRO KL

Inbedrijfsname Solar Pro voor 
installaties groter dan 25 m2

17 De installatie wordt aan de hand van een uitgebreide checklist nagelopen om 
een goede kwaliteit van de installatie te waarborgen.

707,00 IBSSolPRO GR

De prijzen van bovengenoemde diensten zijn netto, exclusief BTW.
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Zonnewarmte: Solar Pro
Mijn aantekeningen
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10. Regeltechniek

Remeha thermostaten	 254
eTwist Line
qSense Plus Line
iSense
qSense Line

Remeha zones en solar	 255
2 zones (SCB-04)
2 zones + solar + boilervat (SCB-17B)
3 zones + buffer + cascade (SCB-10)
2 zones of 1 zone + boilervat (c-Mix)

Compatibileitsmatrix	 256
Compatibiliteitsmatrix 1 - eTwist/qSense Plus thermostaat lijn
Compatibiliteitsmatrix 2 - iSense thermostaat lijn

Remeha regelaars	 257
VM T Control
miTera
miTera Plus
Effenca/miTera Plus (GTW-251)
OpenTherm/miTera (GTW-40)
S-bus/miTera voor Quinta Ace 45-115 en GAS 120 Ace
Compatibiliteitsmatrix 3 - Sensoren/Cascades

Service Tools & Connectiviteit	 259
Smart Service Tool (Bluetooth, GTW-35)
Remeha Home Hub (Bluetooth, WiFi GTW IoT)

Temperatuur- & meetsensoren	 260
Overig

Regel- & uitbreidingsmodules	 261
2 Status & 0-10V/PWM outputs (SCB-01)
BACnet interface (GTW-21)
Modbus RTU interface (GTW-08)
Compatibiliteitsmatrix 4 - Service tools/Communicatie
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Regeltechniek
 

Ass.gr. = Assortimentsgroep

Remeha thermostaten
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

eTwist thermostaat 
v.3

13 Slimme kamerthermostaat met bedrade aansluiting voor 
toestellen met R-bus. Ondersteunt weersafhankelijke regeling, 
energie-inzicht en parameterinstelling via thermostaat en Home 
App. Geschikt voor hydraulisch gescheiden zones.

303,70 7896151

eTwist thermostaat 
(incl. gateway) v.3

13 Slimme kamerthermostaat met bedrade aansluiting inclusief 
gateway voor toestellen met OpenTherm aansluiting. 
Ondersteunt weersafhankelijke regeling, energie-inzicht & 
parameterinstelling via thermostaat en Home App. Geschikt 
voor hydraulisch gescheiden zones.

303,70 7896146

Gateway-16 15 De Gateway-16 maakt het mogelijk om een eTwist thermostaat 
(bedraad) aan te sluiten op cv-toestellen die het OpenTherm-
protocol ondersteunen.

183,00 7690860

qSense Plus 
thermostaat en 
Remeha Home Hub 
draadloos (incl. 
standaard)

13 Draadloze kamerthermostaat met Home Hub voor toestellen 
met R-bus aansluiting. Ondersteunt weersafhankelijke 
regeling en energie-inzicht via de Home App, waarbij 
parameterinstelling verloopt via de Pro App.

206,00 7883282

qSense Plus 
thermostaat 
draadloos voor 
uitbreiding 
verwarmingszones

13 Draadloze kamerthermostaat voor uitbreiding van een 
qSense Plus systeem met extra hydraulisch gescheiden 
verwarmingszones. Regelt elke zone afzonderlijk. Per extra 
zone is één thermostaat vereist. Werkt op batterijen.

102,50 7886300

Tafelstandaard 
voor qSense Plus 
thermostaat

13 Tafelstandaard voor qSense Plus kamerthermostaat, geschikt 
voor plaatsing op tafel of wand en maakt flexibele montage 
mogelijk zonder aanpassing van de thermostaat.

30,00 7886082

Remeha Home Hub/
GTW IoT met Wifi en 
Bluetooth

13 Gateway met WiFi/Bluetooth, ondersteunt Remeha apps voor 
installateur en consument

123,20 7886075

iSense thermostaat 
(Nederlandstalig)

13 Bedrade kamerthermostaat met weersafhankelijke regeling en 
uitgebreide parameterinstelling op het toestel. Geschikt voor 
installaties waarbij lokale bediening gewenst is. Inzetbaar als 
thermostaat of als OpenTherm regelaar.

334,20 S101679

iSense thermostaat 
(meertalig)

13 Bedrade kamerthermostaat met weersafhankelijke regeling 
en uitgebreide parameterinstelling op het toestel. Geschikt 
voor meertalige installaties met behoefte aan lokale bediening. 
Inzetbaar als thermostaat of OpenTherm regelaar.

345,40 S101785

Buitentemperatuur-
voeler ZAF 250 G/T

13 Buitentemperatuurvoeler voor weersafhankelijke regeling 
van verwarmingsinstallaties. Meet de buitentemperatuur en 
levert een signaal aan het regelsysteem voor automatische 
aanpassing van de aanvoertemperatuur. Geschikt voor 
montage aan de buitengevel.

56,80 S62372

Buitentemperatuur-
voeler type AF60

13 Buitentemperatuurvoeler type AF60 in behuizing 
63 x 106,6 x 34 mm

42,00 S100316

Gateway 
buitenvoeler iSense

13 Uitbreidingsmodule t.b.v. iSense. Deze module biedt de 
mogelijkheid om de temperatuur van de zonneboiler af te lezen 
op de iSense of Celcia 20. Extra benodigd: kabelset. Ook toe te 
passen om een buitenvoeler aan te sluiten.

227,10 S58786

iSense thermostaat 
RF – draadloos

13 Draadloze kamerthermostaat met weersafhankelijke regeling 
en uitgebreide parameterinstelling op het toestel. Geschikt 
voor installaties waar bekabeling niet wenselijk is. Inzetbaar als 
thermostaat of OpenTherm regelaar.

456,70 S101795

Draadloze ruimte-
temperatuursensor 
voor iSense RF

13 -	 Draadloze ruimtevoeler voor optimale temperatuurregeling 
met iSense RF.

-	 Voeding: 2 AA batterijen (inbegrepen). 
-	 Na aansluiting bepaalt deze RF-ruimtevoeler de 

referentietemperatuur in de ruimte.

144,50 S101508

qSense thermostaat 13 Eenvoudige kamerthermostaat met bedrade aansluiting en 
basisfuncties voor toestellen met OpenTherm aansluiting. 
Ondersteunt lokale instelling van opwarmsnelheid, cv 
watertemperatuur, tapwater ECO-functie en afkoelsnelheid 
zonder app-ondersteuning.

100,20 S101460
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Ass.gr. = Assortimentsgroep

Remeha zones en solar
Raadpleeg Compatibiliteitsmatrix 1 - eTwist/qSense Plus thermostaat lijn

Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Inbouwkit 
SCB-04 voor 2 
verwarmingskringen

13
-	 Beheer 2 verwarmingskringen (direct of met 

3-wegmengkraan)
-	 Veiligheidsthermostaat van één zone (direct, mengen, 

zwembad, warm water)

Raadpleeg de Compatibiliteitsmatrix om te bepalen welk 
artikelnummer compatibel is met welk apparaat.

185,10 7789286

13 192,70 7683828

13 142,70 7785338

13 130,60 7726492

13 149,50 7689751

13 124,60 7665373

Inbouwkit 
SCB-17B voor 2 
verwarmingskringen, 
solar en warmwater

13 -	 Beheer 2 verwarmingskringen (direct of met 
3-wegmengkraan)

-	 Veiligheidsthermostaat van één zone (direct, mengen, 
zwembad, warm water)

-	 Beheer van één zone (direct, zwembad, warm water)
-	 Als één van de zones niet wordt gebruikt, kan de uitvoer 

worden gebruikt als statusuitgang.
-	 Ondersteuning van zonnefunctie
-	 Warmwatercirculatie/menging voornamelijk te gebruiken 

met warmwatertank
-	 Antilegionella

Raadpleeg de Compatibiliteitsmatrix om te bepalen welk 
artikelnummer compatibel is met welk apparaat.

300,40 7836078

13 286,00 7807621

Externe 
wandbehuizing 
SCB-17B voor 2 
verwarmingskringen, 
solar en warmwater

13 319,80 7868994

Externe 
wandbehuizing VM-T 
met display

13 -	 Voorzien van een display voor eenvoudige configuratie en 
real-time statusweergave.

-	 Koppel tot 8 T-Control modules, ongeacht cascade-type.
-	 Beheer 3 verwarmingskringen (2 x CV, 1 x SWW)*
-	 Buffertank energieopslag, één sensor of 2 gelaagde 

sensoren, geforceerde belasting met Aan/uit en geforceerde 
belasting met programma.

-	 Statusuitgang
-	 Cascademanager basic.
-	 Hydronische balancering 
-	 Antilegionella

1.859,90 7672076

Externe 
wandbehuizing 
SCB-10 voor 3 
verwarmingskringen, 
buffervat, cascade 
en status-output

13

-	 Beheer 3 verwarmingskringen (2 x CV, 1 x SWW)*
-	 Buffertank energieopslag, één sensor of 2 gelaagde 

sensoren, geforceerde belasting met Aan/uit en geforceerde 
belasting met programma.

-	 Statusuitgang
-	 Cascademanager basic
-	 Hydronische balancering 
-	 Antilegionella

Raadpleeg de Compatibiliteitsmatrix om te bepalen welk 
artikelnummer compatibel is met welk apparaat.

402,60 7853119

Inbouwkit 
SCB-10 voor 3 
verwarmingskringen, 
buffervat, cascade 
en statusuitgang

13 284,90 7872233

15 403,00 7774497

Raadpleeg Compatibiliteitsmatrix 2 - iSense thermostaat lijn

C-mix externe 
wandbehuizing - tot 
8 cv-groepen of  
1 cv-groep en boiler 
in externe behuizing

13 -	 Beheer twee cv-groepen of een cv-groep en een boiler voor 
efficiënter energiegebruik.

-	 Het systeem stemt cv-temperaturen af op de hoogste vraag 
en naregeling voor de lagere vraag, met aansluiting voor 
pompen, kleppen en sensoren.

-	 Tot acht groepen zijn te regelen met maximaal vier 
gekoppelde c-Mix modules, geschikt voor woonhuizen, 
kantoren en andere toepassingen.

-	 Compatibel met één of meerdere ketels (in cascade) 
en ondersteunt OpenTherm- en 0-10 Volt-aansturing, 
ingebouwd in wand of ketel.

673,10 S101354

C-Mix inbouw - tot 
8 cv-groepen of  
1 cv-groep en boiler

13 626,80 S101462
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Productnaam

Artikelnummer starterset zone 1 7896151 7883282 N/A

Buitenvoeler voor 
weersafhankelijke regeling

S100316 S100316 Temperatuurregeling zowel ruimte geregeld als 
weersafhankelijk

Artikelnummer zone 2 + 7896151 7886300 Meer-
dere

Meer-
dere

7868994 Meer-
dere

7853119 7672076

Productnaam Compatibiliteit Mogelijkheden 
monteren

Compatibiliteit / artikelnummer

K
et

el
s

Avanta Ace 3 3

↑ S
C

B
's

 a
lle

en
 c

o
m

p
at

ib
el

 m
et

 ↑

7 7 7 7 7 7 7

Tzerra Ace-Matic 3 3 Wandbehuizing 7 7 3 7 3 3

Calenta Ace-Matic 3 3 7 7807621 3 7 3 3

Calenta Ace-Matic 40L l 3 7 7807621 3 7 3 3

Quinta Ace 45-115 3 3 772.1890 7665373 7807621 7 7774497 3 3

Quinta Ace 135-160 3 3

W
ar

m
te

p
o

m
p

en

Elga Ace All-in-one 3 3 Inbouw of 
externe 

wandbehuizing

7 7807621 3 7 7 7

Elga Ace Split 3 3 7 7 7 7 7 7 7

Elga Ace H Monoblock/ 
Confida 10

3 3 Inbouw of wand 7 7836078 3 7 3 7

Mercuria H R410a 3 3 Inbouw of wand 7683828 7 7 7 3 7

Mercuria Ace H R32 3 3 Inbouw of wand 7789286 7 7 7 3 7

Mercuria Ace H Monoblock R32/
Confida 40

3 3 7 7 7 l 7 7 7

Mercuria Ace E R32 3 3 Inbouw of wand 7789286 7 7 7 3 7

Eria Tower Ace E R32 3 3 Inbouw of wand 7785338 7 7 7 3 7

Eria Tower Ace S E R32 3 3 Inbouw of wand 7726492 7 7 7 3 7

Mercuria E R410a 3 3 Inbouw of wand 7683828 7 7 7 3 7

Eria Tower E R410a 3 3 Inbouw of wand 7689751 7 7 7 3 7

Mercuria Ace E Monoblock R32 3 3 7 7 7 l 7 7 7

Eria Tower Ace E Monoblock R410a 3 3 7 l 7 7 7 7 7

Compatibiliteitsmatrix 2 - iSense thermostaat lijn

P
ro

d
u

ct
g

ro
ep

Productnaam iSense iSense RF Inbouw of externe wandbehuizing c-Mix 
inbouw

c-mix externe 
wandbehuizing qSense

Artikelnummer starterset zone 1 S101679 S101795 N/A

Weersafhankelijke regeling Temperatuurregeling 
zowel ruimte geregeld als 

weersafhankelijk

N/A

Artikelnummer zone 2 + S101679 S101795 S101462 S101354 N/A

Productnaam Compatibiliteit Mogelijkheden monteren Compatibiliteit

K
et

el
s

Avanta Ace 3 3

↑ S
C

B
's

 a
lle

en
 c

o
m

p
at

ib
el

 m
et

 ↑ 7 7 7 3

Tzerra Ace-Matic 3 3 7 7 7 3

Calenta Ace-Matic 3 3 Inbouw S101.202 of wandbehuizing 3 3 3

Calenta Ace-Matic 40L 3 3 Inbouw S101.202 of wandbehuizing 3 3 3

Quinta 45-115 3 3 Inbouw S101.202 of wandbehuizing

Quinta Ace 135-160 3 3 Inbouw S101.202 of wandbehuizing 3 3 3

R
eg

el
aa

rs

VM-T control wallbox met scherm 7 7 7 7 7 7

3	 = Compatibel
7	 = Niet compatibel
l	 = Standaard meegeleverd

*	 Elke connected thermostaat werkt met de Remeha Home App, waar je ook het energieverbruik van CV en SWW kunt zien.

Raadpleeg het hoofdstuk van het betreffende toestel voor de twee zone kit en andere accessoires.

Compatibiliteitsmatrix
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Compatibiliteitsmatrix 1 - eTwist/qSense Plus thermostaat lijn
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Ass.gr. = Assortimentsgroep

Remeha regelaars
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Externe 
wandbehuizing VM-T 
met display

13 -	 Voorzien van een display voor eenvoudige configuratie en 
real-time statusweergave.

-	 Koppel tot 8 T-Control modules, ongeacht cascade-type.
-	 Beheer 3 verwarmingskringen (2 x CV, 1 x SWW)*
-	 Buffertank energieopslag, één sensor of 2 gelaagde 

sensoren, geforceerde belasting met Aan/uit en geforceerde 
belasting met programma.

-	 Statusuitgang
-	 Cascademanager basic.
-	 Hydronische balancering 
-	 Antilegionella

1.859,90 7672076

miTera cascade 
regelaar

13 Weersafhankelijke cascade regelaar voor maximaal acht 
Remeha-ketels met intelligente regelstrategieën voor efficiënte 
ketelwerking. Ondersteunt automatische detectie van Ace 
ketels, GBS-integratie via Modbus, BACnet of 0-10V en 
koppeling van oudere OpenTherm ketels via GTW-40 en Quinta 
Ace via GTW-25.

1.286,60 7764832

miTera Plus 
cascaderegelaar

13 -	 Stuurt maximaal 8 Effenca-warmtepompen en/of Ace-ketels 
aan.

-	 Uit te breiden met VM T-Control en SCB-printen voor zone- 
en tapwaterregeling.

-	 Gebruiksvriendelijk interface met intuïtief touchscreen.
-	 Flexibele hybride strategieën: beheer op basis van laagste 

prijs, CO2-reductie, of primaire energiedrager.
-	 Integreerbaar in centraal BMS via Modbus of BACnet met 

extra gateways.
-	 Smart Grid Ready

2.659,30 7831557

Effenca Control 
regelaar

13 Regelaar voor Effenca MT 20-40 en Effenca HT 20-30 
warmtepompen, ondersteunt cascadering van 2 toestellen 
in master-slave en maakt een eenvoudige hybride installatie 
mogelijk.

827,00 7841003

Communicatie binnen Remeha regelaar en toestellen

GTW-251 Effenca 
aansluiting voor 
miTera Plus

13 GTW-251 aansluiting voor koppeling van Effenca MT en Effenca 
HT met de miTera Plus hybrideregelaar. Geleverd in compacte 
externe wandbehuizing voor eenvoudige wandmontage.

159,80 7844192

GTW-40 OpenTherm 
toestel aansluiting 
op miTera en miTera 
Plus

13 GTW-40 OpenTherm-aansluiting voor koppeling van ketels 
met het OpenTherm-protocol op de miTera en miTera Plus 
regelaars. Geleverd in compacte externe wandbehuizing voor 
eenvoudige wandmontage.

159,80 7780050

GTW-25 aansluiting 
voor toestellen 
zonder S-Bus

13 GTW-25 aansluiting voor toestellen zonder S-Bus-interface, 
benodigd voor koppeling van Quinta Ace 45–115 en GAS 120 
Ace met de miTera of miTera Plus cascaderegelaar. Wordt 
geleverd met 1,5 m aansluitkabel voor eenvoudige installatie.

123,60 7721859

Kabels

S-Bus kabel  
1,5 meter

13 S-Bus kabel van 1,5 m voor koppeling tussen regelaar en 
toestellen in cascade- of hybrideopstellingen. Voor elk 
aangesloten toestel is één kabel vereist.

41,20 7663618

S-Bus kabel 12 meter 13 S-Bus kabel van 12 m voor koppeling tussen regelaar en 
toestellen in cascade- of hybride-opstellingen. Geschikt voor 
situaties waarin de regelaar op grotere afstand van het eerste 
toestel is geplaatst.

44,10 7663561

S-Bus kabel  
20 meter

13 S-Bus kabel van 20 m voor koppeling tussen regelaar en 
toestellen in cascade- of hybride-opstellingen. Geschikt voor 
situaties waarin de regelaar op grotere afstand van het eerste 
toestel is geplaatst.

60,30 7663619

Aansluitbox 
verlengkabelset 
voor Quinta Ace 135 
en 160

13 Verlengkabelset van 2 m voor montage van de aansluitbox aan 
de wand in plaats van onder de ketel. Geschikt voor toepassing 
in combinatie met de Quinta Ace 135 en 160.

100,60 7647597

Set bekabeling 
rechtstreekse 
vloerverwarming

13 Bekabelingset voor rechtstreekse vloerverwarming, bedoeld 
voor aansturing via een externe veiligheidsthermostaat om de 
voeding van de circulatiepomp te onderbreken.

27,30 7624902

*	 Afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm.
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Productgroep

A
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m
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S100316

Meerdere

100013304

S42649

88017017

100013305

100000030

7657329

100019114

7844192

7780050

7663618 
(1,5 m)
7663561 
(12m)
7663619 
(20m)
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Buitentemperatuurvoeler 
type AF60

Aanvoer of Retourvoeler

CB-10 printplaat voor 
extra menggroep, 
inclusief aanvoervoeler

Dompelbuis  
1/2" × 100 mm

Vertrekvoeler voor cv-
kring met mengkraan 

Systeemtemperatuur-
sensor met 5 m kabel

Boilertemperatuurvoeler 
met 5 meter kabel

Dompelvoeler 6 mm met 
4 m kabel en connector

Inbouwset vochtigheids-
detectie voor actieve 
koeling

GTW-251 Effenca  
aansluiting voor miTera 
Plus

GTW-40 - OpenTherm 
toestel aansluting op 
miTera en miTera Plus

S-bus Kabels
A

ccesso
ire

S
en

so
ren

C
ascad

e

Compatibiliteitsmatrix 3 - Sensoren/Cascades
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Ass.gr. = Assortimentsgroep

Service Tools & Connectiviteit
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Smart Service Tool – 
Bluetooth, GTW-35 
en kabels

13 -	 Gateway voor Bluetooth voor apps voor installateur (Smart 
Start App, Smart Service tool).

-	 Kabels voor Windows Remeha Pro App

212,10 7729879

Remeha Home Hub/
GTW IoT met WiFi 
en Bluethooth

13 Gateway met WiFi/Bluetooth, ondersteunt Remeha apps voor 
installateur en consument.

123,20 7886075

Onze speciale website (www.remeha.nl/zakelijk/tools-en-apps) biedt een compleet overzicht van alle tools en apps van Remeha. De 

toepassingen zijn ontwikkeld voor installateurs en dragen bij aan efficiënte installatie, betrouwbaar advies en goede ondersteuning van 

eindgebruikers.

http://www.remeha.nl/zakelijk/tools-en-apps
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Ass.gr. = Assortimentsgroep

Temperatuur- & meetsensoren
Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

Ruimtevoeler in 
behuizing zonder 
kabel

13 Ruimtevoeler in behuizing zonder kabel, voorzien van 5 kΩ-
sensor voor nauwkeurige ruimtetemperatuurmeting.

117,80 50679

Aanvoervoeler c-Mix 
met kabelset

13 Aanvoervoeler c-Mix met kabelset, voorzien van 10 kΩ/25°C-
sensor voor nauwkeurige aanvoertemperatuurmeting.

110,10 S101527

Systeem-
temperatuursensor 
met 5 m kabel

13 Systeemtemperatuursensor met 5 m kabel, voorzien van 
10 kΩ/25°C-sensor voor nauwkeurige temperatuurmeting.

24,90 100013305

Boilertemperatuur-
voeler met 5 meter 
kabel

13 Boilertemperatuurvoeler met 5 m kabel, aansluitstekker en 
TAS-simulatiestekker. Deze schakelt de TAS-beveiliging uit 
en mag uitsluitend worden toegepast bij boilers met een 
magnesiumanode.

33,50 100000030

Boilertemperatuur-
voeler met 4 meter 
kabel

13 Boilertemperatuurvoeler met 4 m kabel, voorzien van 
12 kΩ/25°C-sensor voor nauwkeurige boilertemperatuurmeting.

50,80 S43946

Dompelvoeler 6 mm 
met 4 m kabel en 
connector

13 Dompelvoeler 6 mm met 4 m kabel en connector, uitgerust met 
5 kΩ/25°C-sensor voor nauwkeurige temperatuurmeting.

40,20 S100639

Dompelvoeler 6 mm 
met 4 m kabel en 
connector

13 Dompelvoeler 6 mm met 4 m kabel en connector, uitgerust met 
10 kΩ/25°C-sensor voor nauwkeurige temperatuurmeting. 

38,50 7657329

Dompelbuis 1/2" × 
100 mm

15 Dompelbuis 1/2" × 100 mm voor montage van 
temperatuursensoren in ketels, boilers, buffervaten en 
warmtepompsystemen. Zorgt voor optimale warmteoverdracht 
en veilige sensorbehuizing voor nauwkeurige 
temperatuurmeting.

47,00 S42649

Vertrekvoeler 
voor cv-kring met 
mengkaan

13 Vertrekvoeler voor cv-kring met mengkraan, voor nauwkeurige 
regeling van de aanvoertemperatuur. Uitgevoerd met 2,5 meter 
kabel, geschikt voor gemengde verwarmingskringen.

35,00 88017017

CB-10 printplaat 
voor extra 
menggroep, inclusief 
aanvoervoeler

13 CB-10 printplaat voor montage op de SCB-10, inclusief 
aanvoervoeler voor uitbreiding met een extra menggroep (3e 
cv-groep).

89,40 100013304

Inbouwset vochtig-
heidsdetectie voor 
actieve koeling

13 Inbouwset voor vochtigheidsdetectie, geschikt voor toepassing 
in combinatie met actieve koeling om condensvorming te 
voorkomen.

183,30 100019114

Pulsmeter voor 
energieverbruik, 
geschikt voor 
warmtepompen

13 Pulsmeter voor het meten van energieverbruik, geschikt 
voor inbouw in de meterkast en aan te sluiten op de S0+/
S0− aansluiting van de printplaat van warmtepompsystemen. 
Ondersteunt nauwkeurige registratie en monitoring van 
energiegebruik.

102,80 7842667

Raadpleeg de Compatibiliteitsmatrix om te bepalen welk artikelnummer compatibel is met welk apparaat.

http://remeha.nl
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Ass.gr. = Assortimentsgroep

Regel- & uitbreidingsmodules
Raadpleeg Compatibiliteitsmatrix 4 - Service tools/Communicatie

Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

SCB-01 
inbouwprintplaat 
met status- en 
0-10V/PWM-
uitgangen

13

-	 Statusuitgang en 0-10V/PMW uitgang SCB-01.
-	 Status is instelbaar om inzicht te krijgen wanneer het toestel 

aan het verwarmen of koelen is, of wanneer de pomp aan is.

107,60 7635886

13 127,40 7789521

SCB-01 externe 
wandbehuizing met 
status- en 0-10V/
PWM-uitgangen

13 219,40 7743182

Interface IF-01 0-10V 

13 Interface IF-01 met 0-10V ingang voor externe 
aansturing van toestellen, geschikt voor koppeling met 
gebouwbeheersystemen of regelingen met analoog 
stuursignaal.

168,20 S100763

13 Interface IF-01 met 0-10V ingang voor externe 
vermogensaansturing van toestellen, geschikt voor toepassing 
in installaties met analoge regel- of gebouwbeheersystemen.

173,20 S100325

Interface IF-01 0-10V 
wallbox

13 Interface IF-01 met 0-10V ingang in wallbox-uitvoering voor 
externe regeling van toestellen.

222,00 S100865

GTW-21 BACnet 
interface

13 GTW-21 BACnet-interface voor communicatie tussen 
warmtepompen/regelaars en externe gebouw- of 
energiebeheersystemen via het BACnet-protocol.

276,70 7756023

GTW-08 Modbus 
RTU interface

13 GTW-08 Modbus RTU-interface voor communicatie 
tussen warmtepompen/regelaars en externe gebouw- of 
energiebeheersystemen via het Modbus RTU-protocol.

276,70 7721982

SCB-09 
inbouwprintplaat 
voor WTW, 
gasdrukschakelaar of 
externe gasklep

13 SCB-09 inbouwprintplaat voor aansluiting van een WTW-
koppeling en voor aansturing van een gasdrukschakelaar 
of externe gasklep. Geschikt voor integratie in het 
bedieningspaneel van de ketel.

108,90 7663076

SCB-13 
inbouwprintplaat 
voor externe 
hydraulische klep

13 SCB-13 inbouwprintplaat voor aansturing van een externe 
hydraulische klep om circulatie over een niet-actieve ketel in 
cascadeopstellingen te voorkomen. Sluit de klep automatisch 
wanneer de ketel niet in bedrijf is.

109,80 7750338

SCB-02 
inbouwprintplaat 
voor aansturing van 
externe boilergroep 
en/of cv-groep

13 SCB-02 inbouwprintplaat voor aansturing van een externe 
boilergroep en/of cv-groep als uitbreiding op het regelsysteem. 
Geschikt als vervanging van de standaard SCB-01 in de 
aansluitbox.

201,00 7734501

 

Elektronica 
uitbreidingsbox voor 
SCB-prints

13 Elektronica uitbreidingsbox voor de inbouw van optionele 
SCB-prints. Geschikt voor uitbreiding van de regel- en 
communicatiefuncties binnen de installatie.

63,00 7721890

CB-08 
uitbreidingsprint 
voor externe 
3-wegklep, voor 
Quinta Ace 45–115

13 CB-08 uitbreidingsprint voor aansturing van een externe 
3-wegklep, geschikt voor toepassing in combinatie met de 
Quinta Ace 45–115-ketels. Wordt geleverd inclusief SCB-
inbouwbox. De 3-wegklep zelf is niet inbegrepen.

104,30 7721953

Externe 24 V 
3-wegklep met kabel 
voor Quinta Ace 45

13 Externe 24 V 3-wegklep met kabel, geschikt voor toepassing 
met de Quinta Ace 45. Het klephuis is voorzien van 3 × 1" 
binnendraad. De benodigde CB-08-print en SCB-inbouwbox 
behoren tot de standaard leveringsomvang.

373,50 7718189

Externe 230 V 
3-wegklep voor 
Quinta Ace 45, incl. 
CB-08 & SCB

13 Externe 230 V 3-wegklep met kabel, geschikt voor toepassing 
met de Quinta Ace 45. Het klephuis is voorzien van 3 × 1" 
binnendraad. De benodigde CB-08-print en SCB-inbouwbox 
behoren tot de standaard leveringsomvang.

373,50 7705818

CB-08 
uitbreidingsprint 
externe 3-wegklep 
Quinta (2025)

13 CB-08 uitbreidingsprint voor aansturing van een externe 
3-wegklep bij Quinta (2025). Ondersteunt de regeling van een 
externe klep die niet tot de levering behoort en wordt geleverd 
inclusief SCB inbouwbox.

104,30 7879812
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Ass.gr. = Assortimentsgroep

Regel- & uitbreidingsmodules
Raadpleeg Compatibiliteitsmatrix 4 - Service tools/Communicatie

Afbeelding Naam Ass.gr. Beschrijving Prijs in € Bestelnummer

 

Externe 24V 
driewegklep Quinta 
(2025)

13 Externe 24V 3 wegklep met kabel. Klephuis is voorzien van 3 x 
1" binnendraad. Geschikt voor Quinta 45 (2025). De benodigde 
CB08 print en SCB inbouw box behoort tot de standaard 
leveringsomvang. 

373,50 7879814

Externe 230V 
driewegklep Quinta 
(2025) 

13 Externe 230 V 3-wegklep met kabel. Klephuis is voorzien van 
3 x 1" binnendraad. Geschikt voor de Quinta 45 (2025). De 
benodigde CB08 print en SCB inbouwbox behoort tot de 
standaard leveringsomvang.

373,50 7879816

Motorbediende 
3-wegklep voor 
omschakeling cv/
tapwater voor 
warmtepompen

13 Motorbediende 3-wegklep voor omschakeling tussen cv-
verwarming en warmtapwater, inclusief warmtapwatersensor. 
Uitgevoerd met 1" aansluitmaat en geschikt voor all-electric 
warmtepompsystemen van 4,5 tot 16 kW.

187,10 7738250

Raadpleeg de Compatibiliteitsmatrix om te bepalen welk artikelnummer compatibel is met welk apparaat.

http://remeha.nl
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*	 De miTera Plus is uitgerust met zowel een 0–10V ingang als een 0–10V uitgang.
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Service
Algemeen

Remeha stelt zich tot doel om diensten van een hoog kwaliteitsniveau te leveren, waardoor 

onze klanten optimaal ondersteund worden in het bereiken van hun doelstellingen.

Voor alle hieronder genoemde zaken, kunt u onze medewerkers bereiken onder het 

telefoonnummer (055) 549 69 69. Middels een keuzemenu wordt u direct met de juiste 

afdeling doorverbonden.

Afdelingen E-mail

Customer Care:
Melden storingen en voor technische vragen: info@remeha.nl

Service Planning:
Planning van service-inzetten: info@remeha.nl

Retouren:
Afhandeling retour gezonden onderdelen: retouren@remeha.nl

After Sales:
Voor SCIOS gerelateerde werkzaamheden, het verhelpen van gas, water- 
en rookgaszijdige lekkages of het renoveren van het toestel:

aftersales@remeha.nl

Contracten:
Direct contact over uw afgesloten Remeha ontzorgt contract: info@remeha.nl

Storingen kunnen ook gemeld worden via Mijnremeha

Storing online melden   Ô

After Sales diensten

Service tijdens en na installatie
Als geen ander kent Remeha haar eigen producten. Producten die gedurende vele jaren 

onopgemerkt en ongestoord comfort moeten leveren. Hiervoor is het essentieel dat de 

noodzakelijke inspectie- en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd op de juiste momenten. 

Doordat we volledig ingericht zijn op onze Remeha producten kunnen we kleine reparaties 

eventueel direct uitvoeren.

Onderhoudscontracten
Voor Remeha producten 
Voor nieuwe producten kan Remeha een all-in onderhoudscontract aanbieden. Hierdoor is 

je opdrachtgever verzekerd van bedrijfszekere installaties met minimaal energieverbruik die 

voldoen aan alle wettelijke eisen.

Meer over onderhoudscontracten   Ô

Projectmatig onderhoud
Je kan bij Remeha ook terecht voor projectmatig onderhoud. Voorwaarde is dat er 

minimaal 5 of meer toestellen op één locatie zijn. Voor meer informatie neem hier contact 

op.

SCIOS onderhoud en inspecties
Bij installatievermogen > 100 kW nominaal vermogen.
Inspecties zijn vereist voor een installatievermogen groter dan 100 kW nominaal vermogen. 

Remeha is landelijk gecertificeerd in scope 1 en 7a. Door deze certificering committeren wij 

ons aan de kwaliteit en veiligheid van de SCIOS.

Meer over SCIOS werkzaamheden   Ô

http://remeha.nl
mailto:info@remeha.nl
mailto:info@remeha.nl
mailto:retouren@remeha.nl
mailto:aftersales%40remeha.nl?subject=
mailto:info@remeha.nl
http://Mijnremeha.nl
http://mijnremeha.nl
http://remeha.nl/zakelijk/advies-en-service/onderhoud-remeha-producten
https://webclient.moreapp.com/form/647efcbfdd01db351da97d91
http://remeha.nl/zakelijk/advies-en-service/scios-werkzaamheden
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Algemeen

Inbedrijfstellen
Hybride en All-electric warmtepompen
Mis je de tijd, ervaring met F-gassen of capaciteit om zelf een warmtepomp van Remeha 

aan te sluiten en in bedrijf te nemen? Of wil je support bij het zelf in bedrijf nemen van het 

systeem? Remeha helpt je graag verder.

Meer over inbedrijfstellen   Ô

Reparaties
Remeha voert ook reparatiewerkzaamheden uit op het Remeha productportfolio.
Dit kan zijn het verhelpen van gas, water-en rookgaszijdige lekkages of het renoveren van 

het toestel. Wil je als installateur een reparatie melden neem dan contact met ons op via 

het onderstaande formulier. 

Aanvragen   Ô

Maatwerkservice
Naast bovenstaande diensten kun je bij Remeha ook terecht voor maatwerk. Je bent dan 

verzekerd dat alle specifieke aanvullende kennis waarover wij beschikken wordt benut 

tijdens de diverse uit te voeren werkzaamheden wat weer ten goede komt aan de 

bedrijfsvoering en de benodigde instandhoudingskosten van jouw installatie.

Expertisebezoek
Wanneer je als installateur deskundig advies nodig hebt, kun je Remeha inschakelen. Je kan 

als installateur een expertise bezoek bij Remeha aanvragen. Remeha beoordeelt of we hier 

een expertisebezoek voor kunnen aanbieden o.b.v. je aanvraag. De kosten van een 

expertisebezoek bedragen € 344,- netto exclusief BTW. Na het expertisebezoek kunnen wij 

dan een gepaste offerte aanbieden of advies geven.

Aanvragen   Ô

http://remeha.nl/zakelijk/advies-en-service/inbedrijfstellen-warmtepompen
https://webclient.moreapp.com/form/647efcbfdd01db351da97d91
https://webclient.moreapp.com/form/647efcbfdd01db351da97d91
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Netto Prijslijst 2026

Prijzen in €

Inclusief 
materialen

Staande ketels

Type Aantal leden EBI PI PO

GAS 120 Ace 746 526 315

GAS 210 Ace Alle 861 624 739

GAS 220 Ace Alle 861 624 739

GAS 310/320 Ace 5 t/m 10 861 624 1.034

GAS 610/620 Ace A-deel 5 t/m 10 684 578 797

GAS 610/620 Ace B-deel 5 t/m 10 684 578 797

Wandtoestellen >100kW in één stookruimte

Aantal EBI PI PO

1 746 526 315

2 1.085 743 632

3 1.425 960 946

4 1.764 1.176 1.261

5 2.102 1.393 1.577

6 2.442 1.610 1.892

7 2.781 1.827 2.207

8 3.122 2.043 2.522

9 3.461 2.261 2.838

10 3.800 2.476 3.153

Wandketels > 100 kW Nom. Verm. < 130 kW Nom. Belasting op bovenwaarde (1 ketel)

Omschrijving EBI PI PO

Wandketel in opstellingsruimte 483 401 315

Warmwaterbereiders

Type EBI PI PO

CWH (Ace) 30/201 1.303 1.090 647

CWH (Ace) 30/300 1.303 1.090 647

CWH (Ace) 60/300 1.303 1.090 666

CWH (Ace) 90/300 1.303 1.090 1.259

CWH (Ace) 120/300 1.303 1.090 1.567

In bedrijfstelling en onderhoud warmtepompen

Type IBS Hulp bij opstarten PO

Robur GAWP HP35A N.v.t. N.v.t. 511

Effenca 909 N.v.t. 909

E-HP 909 N.v.t. 909

Elga (Ace) Split 833 386 360

Eria Tower (Ace + S) Split 833 386 360

Mercuria (Ace) Split 833 386 360

Confida MB400 i.c.m. Confida 10/40 N.v.t. 386 303

Confida MB 400 i.c.m. ControlBox MB N.v.t. 386 303

Elga Ace Monoblock N.v.t. 386 303

Mercuria Ace Monoblock N.v.t. 386 303

Eria Tower Ace Monoblock N.v.t. 386 303

AquaTop 916 N.v.t. 360

Gebouwgebonden brandstoftoevoerleiding 

Omschrijving EBI PI

Gebouwgebonden brandstoftoevoerleiding (alleen i.c.m. EBI) 1.303 Op aanvraag

Diverse werkzaamheden

Omschrijving Meerprijs

Meetverplichting NOx (alleen i.c.m. EBI)* 768

Expertisebezoek 344

Herkeur per stookruimte 344

Herkeur gebouwgebonden brandstoftoevoerleiding Op aanvraag

* Bij de GAS 610/620 betreft dit de prijs per keteldeel.

http://remeha.nl
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Onderhoudscontractvormen

Remeha Ontzorgt!

Op deze pagina vindt u een overzicht van overeenkomsten die de installateur met Remeha kan afsluiten. Afhankelijk van het 

gekozen pakket voert Remeha diensten uit voor een vaste prijs per jaar.

Staande ketels
	› 5 jaar

	› 10 jaar

	› 15 jaar

Gasabsorptiewarmtepomp
	› 5 jaar

Quinta Ace cascade
	› 5 jaar

	› 10 jaar

CWH/CWH Ace toestellen
	› 5 jaar

Stap 1. Aanvraag
Aanvraag van de overeenkomst bij uw accountmanager of Remeha After Sales.

Stap 2. Nulmeting
Remeha voert een nulmeting uit en brengt de gehele situatie in kaart.

Stap 3. Contract
Contract opgemaakt en afgesloten met de installateur.

Stap 4. Werkopdrachten
Remeha neemt contact op wanneer er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Netto contractenprijslijst Remeha 2026 Prijzen in € per toestel per jaar

Contract Basis (onderhoud) 5 jaar 10 jaar 15 jaar

GAS 210 Ace 784 846 917

GAS 220 Ace 784 846 917

GAS 320 Ace 1.098 1.185 1.282

GAS 620 Ace (A deel + B deel) 1.693 1.827 1.976

Wandtoestellen 335 361 N.v.t.

CWH (Ace) 30/300 687 742 N.v.t.

CWH (Ace) 60/300 708 764 N.v.t.

CWH (Ace) 90/300 1.338 1.443 N.v.t.

CWH (Ace) 120/300 1.662 1.796 N.v.t.

Robur GAWP HP35A 630 N.v.t.

E-HP 1.519 1.639 N.v.t.

Elga (Ace) 194 210 N.v.t.

Eria Tower (Ace+S) 194 210 N.v.t.

Mercuria (Ace) 194 210 N.v.t.

Neptuna 194 210 N.v.t.

Confida MB400 i.c.m. Confida 10/40 194 210

Confida MB 400 i.c.m. ControlBox MB 194 210

Contract Extra (onderhoud + reparaties + onderdelen) 5 jaar 10 jaar 15 jaar

GAS 210 Ace 1.307 1.369 1.439

GAS 220 Ace 1.307 1.369 1.439

GAS 320 Ace 1.695 1.782 1.878

GAS 620 Ace (A deel + B deel) 2.586 2.721 2.870

Wandtoestellen 565 617 N.v.t.

Contract All-in (onderhoud + reparaties + onderdelen + inspecties) 5 jaar 10 jaar 15 jaar

GAS 210 Ace 1.432 1.514 1.608

GAS 220 Ace 1.432 1.514 1.608

GAS 320 Ace 1.820 1.926 2.046

GAS 620 Ace GAS 620 Ace (A deel + B deel) 2.809 2.979 3.170
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Onderdelen Garantie Plan
Kies voor zekerheid en ontzorgen
Kies voor zekerheid en sluit een Onderdelen Garantie Plan (OGP) af. Als installateur kunt u verlengde garantie afsluiten op bepaalde 

onderdelen van Remeha cv-ketels en warmtepompen. De verlengde garantie gaat in na afloop van de standaard fabrieksgarantie 

van 2 jaar.

Hoe werkt het?

Stap 1. Registreren
Registreer uw product en kies het gewenste OGP in MijnRemeha.

Stap 2. Betaling
Betaal de factuur die u vervolgens van Remeha ontvangt.

Stap 3. Contract
Het OGP contract treedt, na betaling aan Remeha, met terugwerkende kracht in werking, op de dag van inbedrijfstelling van het 

toestel.

Meer informatie is te vinden op onze website en in MijnRemeha.

Overzicht abonnementsvormen:
Cv-ketels: Type OGP 5 jaar OGP 12 jaar OGP 15 jaar

Avanta Ace Alle Ja Ja Ja

Calenta Ace Alle Ja Ja Ja

Calenta Ace-Matic Alle Ja Ja Ja

Tzerra Ace Alle Ja Ja Ja

Tzerra Ace-Matic Alle Ja Ja Ja

Warmtepompen: Type OGP 5 jaar OGP 10 jaar OGP 15 jaar

Elga Ace H 4 en 6 kW Nee Ja Nee

Elga Ace All-in-one (incl. ketel) 4-8 kW Nee Ja Nee

Elga Ace Monoblock 4-8 kW Nee Ja Nee

Mercuria (E+H) 4,5-8 kW Nee Ja Nee

Mercuria Ace (E+H) 4-8 kW Nee Ja Nee

Mercuria Ace Monoblock 4-8 kW Nee Ja Nee

Eria Tower 4,5-8 kW Nee Ja Nee

Eria Tower Ace (+S) 4-8 kW Nee Ja Nee

Voor meer informatie en prijzen, kijk op remeha.nl/OGP

http://remeha.nl
http://remeha.nl/OGP
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Inbedrijfstellen regelaars

1.	 Inbedrijfstellen van regelaars op locatie

Remeha biedt een inbedrijfstelling van de Rematic regelaars aan. Hieronder wordt beschreven welke werkzaamheden daaronder 

vallen en welke niet.

Tot de werkzaamheden van de installateur behoren:

	› Montage van de regelaar(s), voelers, eventuele afstandsbedieningen en bekabeling hiertussen

	› Bekabeling naar pompen en kleppen

	› Toepassen en bekabelen van eventuele hulprelais indien het opgenomen vermogen van de pomp groter is dan 250W en/of indien 

het een 380 V-pomp betreft

De inbedrijfstelling door de Remeha-monteur bestaat uit:

	› Het controleren van de bedrading en de werking van de regelaar

	› Het voorinstellen van de regelaar op de basisinstellingen, zoals in de technische documentatie is aangegeven

Niet tot onze werkzaamheden behoren:

	› Het naderhand aanpassen van de instellingen aan de gebouweigenschappen of gebruikerswensen

	› Het instrueren van de eindgebruiker

2.	 Telefonische ondersteuning inbedrijfstelling en uitbreiding toestellen

Remeha biedt telefonisch ondersteuning bij een inbedrijfstelling van de regelaars aan. Hieronder wordt beschreven welke 

werkzaamheden daaronder vallen en welke niet.

Tot de werkzaamheden van de installateur behoren:

	› Montage van de regelaar(s), voelers, eventuele afstandsbedieningen en bekabeling hiertussen

	› Bekabeling naar pompen en kleppen

	› Toepassen en bekabelen van eventuele hulprelais indien het opgenomen vermogen van de pomp groter is dan 250W en/of indien 

het een 380 V-pomp betreft

	› Het controleren van de bedrading en de werking van de regelaar

	› Het naderhand aanpassen van de instellingen aan de gebouweigenschappen of gebruikerswensen

De telefonische ondersteuning van de technisch adviseur bestaat uit:

	› Het voorinstellen van de regelaar, zoals in de technische documentatie is aangegeven

IBS & uitbreidingsvragen cascade opstellingen (c-Mix, Rematic, Celcia) Prijs excl. BTW

Telefonische ondersteuning inbedrijfstelling en uitbreiding toestellen (op afspraak) € 114,00 + € 27 per toestel

Telefonische ondersteuning inbedrijfstelling en uitbreiding toestellen (zonder afspraak) € 229,00 + € 27 per toestel
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Overzicht asbesthoudende Remeha cv-ketels

Toelichting

Uitgangssituatie
Net als alle andere ketelfabrikanten heeft Remeha in het verleden ketels geleverd waarbij asbest als isolatiemateriaal is toegepast. 

Destijds was asbest het standaardisolatiemateriaal dat algemeen werd toegepast.

Pas later werd bekend dat werken met asbest zeer ernstige risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Sinds 1 juli 1993 

is in Nederland het beroepsmatig bewerken, verwerken en in voorraad houden van materialen met asbest dan ook verboden.

Op de weg naar volledige uitfasering van asbest op 1 juli 1993, voor zowel eindproduct als onderdelen, is Remeha destijds gestart 

met het zoeken naar en toepassen van alternatieven. Successievelijk heeft ook uitfasering plaatsgevonden, beginnende met het 

eindproduct, waarvoor een lijst is opgesteld waarin per keteltype staat aangegeven wanneer dit vanuit productie asbestvrij is. Deze 

lijst is voor Remeha het uitgangspunt en staat gepubliceerd in de prijslijst. Ketels die asbest bevatten mogen, nadat deze door een 

erkend asbestverwijderaar zijn gesaneerd, gerepareerd of gesloopt worden.

Hernieuwde zienswijze
Uit onderzoeksresultaten van gesloopte ketels is thans gebleken dat er enkele ketels zijn waarin asbest voorkomt, die op basis van 

de inventarislijst asbestvrij hadden moeten zijn. Het is niet meer te achterhalen hoe het asbest daarin is terecht gekomen. Er kan 

sprake zijn van een reparatie met een verkeerd isolatiemateriaal of er is bij de veldmontage indertijd niet het goede, door de fabriek 

geleverde, isolatiemateriaal gebruikt.

Om mogelijke risico’s voor de gezondheid te beperken adviseren wij u om ketels te allen tijde met uiterste zorg te inspecteren. Als 

Remeha hebben wij besloten om de productiejaren in de inventarisatielijst met asbesthoudende Remeha ketels met één jaar te 

verruimen. Met andere woorden: de volgende keteltypen dienen als verdacht aangemerkt te worden:

	› Atmosferisch tot en met 1988

	› Overdruk tot en met 1991

	› Onderdruk tot en met 1983

Als Remeha adviseren wij bij twijfel te allen tijde een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd 

asbestinventarisatiebedrijf. Alleen in een laboratorium kan met 100 procent zekerheid worden vastgesteld of het isolatiemateriaal 

asbest bevat.

Deze toelichting wordt gegeven naar beste weten en kan niet worden opgevat als enigerlei vorm van garantie of erkenning van 

aansprakelijkheid.

http://remeha.nl
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Overzicht asbesthoudende Remeha cv-ketels

Atmosferische ketels
Type Gas 1 Gas 2 Gas 2a Gas 3 Gas 3a Gas 3b Gas 4 Gas 5 Gas 5a Gas 6

Asbesthoudend tot en met 1980 1973 1981 1982 1984 1988 1973 1978 1988 1988

Plaats asbest Branderplaat Ja

Schoonmaakdeksels Ja Ja Ja2 Ja2

Rookgasverzamelkap Ja1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Stralingsplaten Ja Ja

Tussen de leden Ja Ja Ja

1	 Na 1972 geleverd met plaatje asbest golfkarton ter plaatse van rookgas verzamelkap/tussen eindleden. Verwijdering niet noodzakelijk.
2	 Asbestvrij vanaf 1985

Overdrukketels
Type OD 10 OD 11 OD 12 OD 13 OD 13A OD 14 OD 14A OD 15 OD 15A OD 15B

Asbesthoudend tot en met 1981 1981 1981 1987 1991 1987 1991 1987 1991 1991

Plaats asbest Branderplaat Ja Ja Ja

Schoonmaakdeksels Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Rookgasverzamelkap Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tussen de leden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Deur Ja Ja Ja Ja

Onderdrukketels
Type Olco 200 Olco 300 Olco 400 Olco 560 Olco 570 Olco 660 Olco 860 Olco 870

Asbesthoudend tot en met 1973 1973 1973 1978 1983 1978 1978 1983

Plaats asbest Branderplaat Ja Ja Ja Ja Ja* Ja Ja Ja*

Schoonmaakdeksels Ja Ja Ja* Ja Ja Ja*

Deur en explosieluik Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Onder ketelblok op de vloer Ja* Ja* Ja** Ja* Ja* Ja**

*	 Niet altijd zo uitgevoerd, controleer dit ter plaatse
**	 Vanaf 1983 niet meer geleverd

Algemene opmerking
	› Geldt voor zowel conventionele als HR(eco) uitvoeringen.

	› Asbest gerelateerde werkzaamheden te allen tijde laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestverwerkingsbedrijf.
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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
Artikel 1 - Algemeen
1	 De gebruiker van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: “deze Voorwaarden”) is Remeha B.V., gevestigd te 

Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08099058 (hierna: “Remeha”).

2	 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, schriftelijke prijsopgaven, offertes en werkzaamheden in de ruimste 

zin des woords van Remeha, tussen Remeha en Opdrachtgever. 

3	 Onder “Opdrachtgever” wordt in deze Voorwaarden verstaand iedere (rechts)persoon die met Remeha een overeenkomst heeft 

gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens rechtsopvolgers.

4	 Onder schriftelijk wordt in deze Voorwaarden verstaan: per brief of email.

5	 Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Remeha uitdrukkelijk (schriftelijk) 

zijn aanvaard. 

6	 De Opdrachtgever met wie eenmaal onder toepassing van deze Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de 

toepasselijkheid van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Remeha. 

7	 In het geval dat bij gerechtelijke uitspraak één of meerdere artikelen van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt 

vernietigd, dan laat dit onverlet de geldigheid van de overige artikelen van deze Voorwaarden. Remeha vervangt de nietige of 

vernietigde bepaling door een geldige bepaling die het doel, strekking en inhoud van de vernietigde of nietige bepaling het 

dichtst nadert.

Artikel 2 – Aanbiedingen en orders
1	 Elke van Remeha uitgegane aanbieding, inclusief bijbehorende documentatie en prijslijst, is vrijblijvend. Remeha behoudt zich 

het recht voor iedere aanbieding, alsmede de gegevens in de documentatie en prijslijsten, te wijzigen, ook nadat deze zijn 

aanvaard. 

2	 Door Remeha in afbeeldingen, catalogi, prospecti, tekeningen en schakelschema’s aangeduide capaciteits-, maat- en 

gewichtsopgaven en andere aanduidingen worden geacht bij benadering te zijn verstrekt en zijn voor Remeha niet bindend, 

tenzij ten tijde van de aanbieding anders is overeengekomen. 

3	 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale 

werkuren.

4	 Opdrachtgever ontvangt van Remeha een handleiding, met inlichtingen en gegevens omtrent constructie, bediening e.d. van 

door Remeha geleverde producten.

5	 De door Remeha uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, schakelschema’s, 

berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, e.d. blijven exclusief eigendom van Remeha, ongeacht of daarvoor aan 

Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht of door Opdrachtgever vergoedingen zijn betaald.

6	 Remeha behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor van publicaties als bovenbedoeld en zonder schriftelijke 

toestemming van Remeha mogen die noch geheel noch ten dele worden vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt. Orders 

aan Remeha en acceptatie door de Opdrachtgever van aanbiedingen van Remeha zijn onherroepelijk.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomsten
1	 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat Remeha het contract ondertekent, dan 

wel op de dag van verzending door Remeha van de schriftelijke opdrachtbevestiging. Nadien gemaakte aanvullende afspraken 

of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien Remeha die schriftelijk heeft bevestigd.

2	 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Remeha binden Remeha niet dan nadat en voor zover zij 

door Remeha schriftelijk zijn bevestigd.

3	 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige 

bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent 

betaling en garantie.

Artikel 4 - Prijzen en kosten
1	 De door Remeha opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende 

overheidslasten en zijn gebaseerd op DAP levering (Delivered At Place, Incoterms 2020) in Nederland (exclusief 

Waddeneilanden). Remeha behoudt zich het recht voor om toeslagen voor handling-, administratie- en expressekosten te 

berekenen.

2	 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan 

– ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Remeha gerechtigd de overeengekomen prijs 

dienovereenkomstig te verhogen.

3	 Bij levering of installatie buiten de normale werkuren wordt op het normale tarief een toeslag berekend.

Artikel 5 – Betaling, verzuim en eigendomsvoorbehoud 
1	 Betaling van aan Remeha verschuldigde bedragen uit hoofde van enige overeenkomst dient te geschieden uiterlijk binnen 

30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2	 Remeha heeft het recht, vóór verzending der producten of uitvoering van werkzaamheden, betaling te verlangen, indien: 

i) Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Remeha gesloten 

overeenkomsten of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit; ii) het aan ernstige twijfel onderhevig is of 
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Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Remeha te voldoen; iii) Opdrachtgever in staat van 

faillissement is verklaard of faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of aan Opdrachtgever surséance van betaling is 

verleend of surséance van betaling is aangevraagd; iv) sprake is van stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht 

van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen. 

3	 Alle betalingen dienen plaats te vinden zonder aftrek of verrekening op een door Remeha aan te wijzen bank- of girorekening.

4	 Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij van 

rechtswege in verzuim en heeft Remeha vanaf die dag, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, het recht Opdrachtgever 

over opeisbaar geworden bedragen de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, onverminderd verder aan Remeha 

toekomende rechten krachtens de wet en/of deze Voorwaarden.

5	 Bij verzuim is Opdrachtgever een vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten 

bedragen een vast percentage van 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 75, ongeacht het aantal en de aard van de 

verrichte incassohandelingen.

6	 Indien Remeha en Opdrachtgever een gerechtelijke procedure voeren over een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van 

toepassing zijn of een daaruit voortvloeiend geschil en Remeha wordt in het gelijk, althans in overwegende mate in het gelijk, 

gesteld, is Opdrachtgever aan Remeha alle door Remeha gemaakte gerechtelijke kosten in alle instanties verschuldigd, met 

inbegrip van de volledige advocaatkosten en kosten van experts, minus de eventueel in vonnis gewezen 

proceskostenveroordeling.

7	 De eigendom van het product eerst op de Opdrachtgever over wanneer al het door de Opdrachtgever aan Remeha uit hoofde 

van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van daaraan gerelateerde rente en kosten, alsmede ter zake van 

vorderingen van Remeha wegens tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, volledig aan 

Remeha is voldaan. Zolang geen betaling heeft plaatsgevonden, is het Opdrachtgever niet toegestaan de aan hem geleverde 

producten, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, te vervreemden, in consignatie tegeven of op welke (andere) 

titel dan ook buiten zijn macht brengen of te bezwaren met enig (beperkt) recht.

8	 Onverminderd de overige aan Remeha toekomende rechten, wordt Remeha onherroepelijk door de Opdrachtgever gemachtigd 

om, indien deze zijn jegens Remeha aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling 

of rechterlijke tussenkomst de door Remeha geleverde en aan roerend of onroerend goed bevestigde producten te demonteren 

en tot zich te nemen.

9	 Remeha is gerechtigd, zolang Opdrachtgever de levering van het product verhindert, de kosten van opslag van het product aan 

de Opdrachtgever in rekening te brengen.

10	 Bezwaren tegen de door Remeha verzonden facturen moeten binnen vijf dagen na verzending van de factuur bij aangetekend 

schrijven en gemotiveerd ter kennis van Remeha worden gebracht. Indien dergelijke bezwaren niet binnen de in de vorige zin 

genoemde termijn kenbaar zijn gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

11	 Remeha is gerechtigd bij, of na, het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever zekerheid 

te verkrijgen met betrekking tot zowel de betalingsverplichtingen, als de overige verplichtingen van Opdrachtgever. Indien 

Opdrachtgever niet binnen de door Remeha gestelde termijn zekerheid verstrekt, heeft Remeha het recht de overeenkomst te 

ontbinden en is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 6 - Leveringstermijn en levering 
1	 Leveringen geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, overeenkomstig Delivered at Place (Incoterms 2020) op 

het (Nederlandse) vestigingsadres van Opdrachtgever. Onverminderd artikel 5 lid 7 (eigendomsvoorbehoud), gaat het risico van 

de geleverde producten over van Remeha op Opdrachtgever indien en zodra de producten op het terrein van Opdrachtgever 

zijn. Het uitladen van de producten is te allen tijde voor risico van Opdrachtgever.

2	 Leveringstermijnen zijn altijd bij benadering. De termijn van levering gaat in op de dag nadat de laatste van de navolgende 

toepasselijke tijdstippen/momenten heeft plaatsgevonden:

a.	 De dag van de totstandkoming van de overeenkomst;

b.	 De dag van ontvangst door Remeha van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, 

vergunningen, e.d.;

c.	 De dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d.	 De dag van ontvangst door Remeha van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij 

vooruitbetaling dient te worden voldaan;

e.	 Indien een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van 

totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of –week.

3	 Indien de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies 

zijdens Opdrachtgever of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken, wordt vertraagd, is Remeha gerechtigd alle voor 

Remeha daaruit voortvloeiende schaden en kosten, waaronder begrepen renteverlies, die hierdoor voor Remeha mochten 

ontstaan, aan Opdrachtgever in rekening te brengen en deze is gehouden deze kosten en schaden onverwijld na opgave van 

Remeha en na facturering daarvan te voldoen. In geval van vertraging is de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar en 

dient Opdrachtgever te betalen alsof levering heeft plaatsgevonden.

4	 Als termijn waarbinnen of het tijdstip waarop door Remeha geleverd moet worden, zal gelden hetgeen partijen daaromtrent zijn 

overeengekomen. Bij gebreke daarvan levert Remeha binnen een redelijke termijn.
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5	 Indien door Remeha geleverd moet worden of werkzaamheden verricht moeten worden op afroep van Opdrachtgever, is 

Opdrachtgever gehouden schriftelijk af te roepen binnen de overeengekomen termijn. Indien de afroep niet tijdig geschiedt, 

heeft Remeha het recht een schadevergoeding te eisen, naast het recht om alsnog afname te vorderen van Opdrachtgever.

6	 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking tot verlenging bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur 

van de vertraging die aan de zijde van Remeha ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Opdrachtgever aan enige uit 

de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de 

overeenkomst.

7	 Behoudens grove schuld aan de zijde van Remeha geeft overschrijding van de levertijd de Opdrachtgever geen recht op gehele 

of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of vergoeding van schade. Overschrijding van de levertijd – door welke 

oorzaak ook – geeft de Opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van 

werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 - Garantie
1	 Remeha garandeert dat de door haar geleverde nieuwe producten, met inbegrip van onderdelen en accessoires, vrij zijn van 

fabricage-, materiaal- en /of constructiefouten, zulks ter beoordeling van Remeha, en geschikt zijn voor normaal gebruik voor 

een bepaalde tijd. De garantiespecificaties per product (waaronder de garantietermijn) zijn opgenomen op in de garantietabel 

op (Bijlage 1) van deze Voorwaarden.

2	 Op levering van gereviseerde onderdelen of onderdelen die niet nieuw zijn, wordt geen garantie gegeven.

3	 De garantietermijn gaat in op de datum van installatie. 

4	 Op straffe van verval van een geldige garantieaanspraak dient Opdrachtgever zorg te dragen voor vakkundig onderhoud door 

een erkende installateur, correcte naleving van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften van Remeha en normale en 

gebruikelijke omstandigheden waaronder de door Remeha geleverde producten in bedrijf zijn. Aanspraken op garantie vervallen 

indien Opdrachtgever zelf een reparatie uitvoert of doet uitvoeren zonder uitdrukkelijke toestemming van Remeha vooraf.

5	 Verwachte energiebesparingen, die door middel van door Remeha ter beschikking gestelde berekeningsprogramma’s worden 

aangegeven, zijn indicatief en hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Compensatie in enigerlei vorm 

door Remeha aan Opdrachtgever (of diens Opdrachtgever/principaal) voor afwijkingen tussen verwachte en werkelijke 

energiekosten is uitgesloten.

6	 Indien door Remeha aanspraken op garantie van Opdrachtgever worden aanvaard zal Remeha onder de garantie vallende 

gebreken wegnemen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Remeha, of door 

toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Remeha. Alle kosten, die uitgaan boven de 

enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals - maar niet beperkt tot - transportkosten, reis- en verblijfkosten 

alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

7	 Herstel of vervanging van onderdelen heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode tot gevolg.

8	 Indien Remeha ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de onderdelen/

producten die vervangen zijn eigendom van Remeha en dienen betreffende onderdelen/producten zonder enige verandering en 

verdere beschadiging, op verlangen van Remeha te worden terug gezonden naar een door Remeha op te geven adres. 

Voorgaande geldt ook indien blijkt dat deze retour gezonden onderdelen op een zodanige manier defect zijn dat deze niet 

voldoen aan de garantievoorwaarden, tenzij Opdrachtgever bij het opsturen van de defecte onderdelen zijn recht op teruggave 

van defecte, niet onder garantie vallende onderdelen voorbehoudt. Heeft Remeha eigendom verkregen met betrekking tot 

defecte onderdelen, dan is Remeha gerechtigd om deze te vernietigen. Verzending op grond van dit artikel geschiedt in alle 

gevallen overeenkomstig EXW (Incoterms 2020).

9	 Remeha is niet tot enige verplichting ingevolge hierboven omschreven garantiebepalingen gehouden, indien en zolang 

Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit enige met Remeha tot stand gekomen overeenkomst voldoet, waaronder 

begrepen het niet nakomen van Opdrachtgevers betalingsverplichting, van voorafgaande of op de betreffende transactie 

betrekking hebbende, of latere leveranties.

10	 Ter zake van de door Remeha uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is 

overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks 

voor een periode van 6 maanden vanaf het moment van reparatie. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Remeha om 

in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden opnieuw te verrichten. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele 

verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals - maar niet beperkt tot - transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede 

kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

11	 Ter zake van de door Remeha uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

12	 Het inroepen van een claim jegens Remeha op grond van haar garantieverplichtingen, ontslaat de Opdrachtgever niet van de 

verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige gesloten overeenkomst met Remeha.

13 	 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in/door dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a.	 de niet-inachtneming door Opdrachtgever van installatie-, bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften en/of 

waarschuwingen voor risico’s op technische en veiligheidsgegevensbladen;

b.	 het anders toepassen dan het voorziene normale gebruik in normale niet-specifieke omgevingen en onder normale 

omstandigheden (“specifiek” kan o.a. verwijzen naar zwaar gebruik of gebruik in omgevingen die vanwege hun aard speciale 

(voorzorgs)maatregelen vereisen);

c.	 normale slijtage;
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d.	 montage/installatie, wijziging of reparatie door een niet (door Remeha) erkende installateur;

e.	 de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

f.	 door Remeha van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Remeha heeft verstrekt;

g.	 gebreken in het ontwerp van de zaken voorgeschreven door Opdrachtgever en/of gemaakt door Opdrachtgever en/of 

derden;

h.	 het gebruik van materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Remeha ter bewerking zijn verstrekt; 

i.	 op instructie van de opdrachtgever gebruikte of toegepaste materialen, zaken, werkwijzen en constructies, alsmede van, 

door of namens of in overleg met de opdrachtgever aangeleverde, aangewende of gebruikte materialen en zaken.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1	 De aansprakelijkheid van Remeha is beperkt tot nakoming van de in artikel 7 omschreven garantieverplichtingen.

2	 Behoudens opzet of grove schuld aan zijde van Remeha en behoudens het bepaalde in lid 1 is aansprakelijkheid van Remeha uit 

welken hoofde ook uitgesloten.

3	 Remeha is nooit aansprakelijk voor:

a.	 schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege Opdrachtgever 

verstrekte gegevens;

b.	 beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, 

halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

4	 Indien Remeha, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, 

geschiedt dit voor risico van de Opdrachtgever.

5	 Opdrachtgever vrijwaart Remeha - voor zover de wet dit toelaat - ter zake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, die 

is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Remeha of door zijn 

hulppersonen, hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht.

Artikel 9 – Montage, reparatie en inbedrijfstelling
1	 Indien Remeha in opdracht van Opdrachtgever de door haar afgeleverde producten op de plaats van het werk monteert en/of in 

bedrijf stelt, geldt de levering van producten en de opdracht tot verrichten van diensten ieder als een afzonderlijke 

overeenkomst.

2	 Zolang de in lid 1 bedoelde producten, alsmede materialen, werktuigen en gereedschappen die door Remeha zijn geleverd of in 

de macht van Opdrachtgever zijn gebracht, maar nog niet zijn geïnstalleerd en/of gemonteerd, is de Opdrachtgever 

aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van deze producten, behoudens opzet of grove schuld van Remeha.

3	 Indien Remeha de opdracht heeft aanvaard om producten te repareren, geschiedt zulks naar beste weten en kunnen, doch 

overigens voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4	 Niet tot de opdracht tot verrichten van diensten (montage, reparatie en/of inbedrijfstelling) behorend en derhalve voor rekening 

en risico van de Opdrachtgever, zijn alle nevenwerkzaamheden, zoals (maar niet uitsluitend) elektriciens- en 

loodgieterswerkzaamheden, grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en andere werkzaamheden van bouwkundige 

aard. Hetzelfde geldt voor het maken en monteren van alle onderdelen en inrichtingen, welke niet uitdrukkelijk in de 

overeenkomst dan wel orderbevestiging van Remeha zijn genoemd.

5	 Onverminderd het hiervoor in lid 3 en lid 4 bepaalde, zorgt de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor dat:

a.	 Het personeel van Remeha, zodra dit op de plaats van de opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en 

blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Remeha dit noodzakelijk acht, buiten de normale 

werkuren.

b.	 Geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en/of gebruik vereiste voorzieningen voor 

het personeel van Remeha aanwezig zijn.

c.	 De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor benodigd transport van de te leveren producten en 

hulpmaterialen.

d.	 De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn.

e.	 De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, 

poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stroom, perslucht, verwarming, verlichting, enz. daaronder begrepen) 

en de voor het bedrijf van de Opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter 

beschikking van Remeha worden gesteld.

f.	 De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag, montage en inbedrijfstelling.

g.	 Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle 

maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage of inbedrijfstelling aan de 

toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

h.	 Bij aanvang van en tijdens de werkzaamheden de geleverde producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

i.	 Verpakkingsmaterialen en overige materialen of afval op juiste wijze worden afgevoerd. 

6	 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor 

rekening van de Opdrachtgever.
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Artikel 10 - Keuring, reclame en overname
1	 Reclames ten aanzien van de compleetheid van de levering en/of transportschade dienen, zo spoedig mogelijk na ontdekking 

daarvan, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk bij Remeha te worden ingediend en op de vervoersdocumenten te 

worden aangetekend.

2	 De Opdrachtgever dient het product binnen uiterlijk 14 dagen na de levering te keuren; indien montage/installatie is 

overeengekomen binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Onder keuring wordt verstaan testen of het product 

voldoet aan de verwachting van Opdrachtgever. De levering van producten en diensten wordt geacht te zijn geaccepteerd 

indien Remeha binnen deze termijn geen schriftelijke klacht of schriftelijke melding van Opdrachtgever ontvangt. 

Ingebruikneming van het product geldt als acceptatie.

3	 Reclameringen terzake van gebreken dienen zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 60 dagen 

nadat Opdrachtgever daarvan kennis heeft genomen dan wel redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, bij Remeha te worden 

ingediend.

4	 Bij overschrijding van de reclamatietermijnen vervalt elke aanspraak van Opdrachtgever voor geconstateerde gebreken. 

Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 

Reclamering dient te geschieden onder vermelding van de gebreken en onder verwijzing naar de oorspronkelijke levering, 

alsmede de naam, het adres en het telefoonnummer van de afnemer, onder vermelding van de datum van installatie, 

producttype en de typenummers/serienummers. Een Opdrachtgever is gehouden Remeha in de gelegenheid te stellen van het 

beweerde gebrek ter plaatse kennis te nemen.

5	 In geval van tekortkomingen die niet of nauwelijks van betekenis zijn, bijvoorbeeld die het voorziene gebruik van het product 

niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. Remeha zal 

zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

6	 Onverminderd de gehoudenheid van Remeha tot nakoming van zijn garantieverplichtingen zal de acceptatie volgens de 

voorgaande leden elke vordering van de Opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie door Remeha uitsluiten.

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding
1	 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige contractuele verplichting, dan wel indien Remeha 

op goede gronden vreest dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens 

Remeha te voldoen, alsmede in geval van (dreigend) faillissement, (dreigende) surseance van betaling, stillegging, liquidatie of 

gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht 

van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Remeha gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke 

tussenkomst hetzij haar contractuele verplichtingen voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst(en) 

met Opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Remeha tot enige schadevergoeding of garantie 

gehouden is en onverminderd verder aan Remeha toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Remeha bevoegd te 

kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

2	 In geval Remeha haar verplichtingen opschort krachtens lid 1, wordt de in de betreffende overeenkomst genoemde totaalprijs 

(voor goederen en diensten), onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door 

Remeha bespaarde kosten, onmiddellijk opeisbaar en is Remeha bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem 

gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en 

risico van de Opdrachtgever te doen opslaan.

3	 In geval Remeha de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt krachtens lid 1, wordt de in de betreffende overeenkomst 

genoemde totaalprijs (voor goederen en diensten), – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden –, onder aftrek 

van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Remeha bespaarde kosten, onmiddellijk 

opeisbaar en is de Opdrachtgever gehouden om het hiervoor omschreven bedrag te betalen en daarna de ter uitvoering van de 

overeenkomst door Remeha gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en 

andere zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Remeha bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de 

Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

Artikel 12 - Privacy
1	 Indien Opdrachtgever in opdracht van Remeha persoonsgegevens verwerkt, behandelt Opdrachtgever deze in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige regelgeving inzake gegevensbescherming 

en sluiten partijen een verwerkersovereenkomst conform het laatste model van Remeha. Opdrachtgever kan deze 

modelovereenkomst desgewenst opvragen bij Remeha.

2	 Opdrachtgever verklaart zich te houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot 

persoonsgegevens die Opdrachtgever verzamelt, verwerkt en openbaar maakt bij de uitvoering van de overeenkomst. 

Opdrachtgever zorgt er in het bijzonder voor dat hij over passende organisatorische en technische maatregelen beschikt om de 

persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde 

openbaarmaking of toegang en alle andere onwettige vormen van verwerking.

3	 Opdrachtgever vrijwaart Remeha voor alle kosten, lasten, schade, uitgaven of verliezen (inclusief juridische kosten, 

strafrechtelijke/administratieve boetes) en vorderingen van derden als gevolg van een schending door Opdrachtgever van de 

toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 
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Artikel 13 - Overmacht
1	 Remeha is niet gehouden zijn leveringsverplichtingen uit een overeenkomst of enige andere uitvoeringsverplichting uit hoofde 

van een overeenkomst na te komen in geval van overmacht aan de zijde van Remeha of aan de zijde van Opdrachtgever. Onder 

overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan elke van de wil van de zich op overmacht beroepende partij onafhankelijke 

omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien –, die nakoming van 

de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, 

burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, overheidsmaatregelen of - beperkingen, lokale of landelijke epidemie of 

pandemie, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Remeha of diens leveranciers.

2	 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Remeha gerechtigd om zonder 

rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten gedurende de overmachtssituatie, hetzij de 

overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Remeha tot enige schadevergoeding gehouden is. Gedurende de 

opschorting is Remeha bevoegd te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding, van de opgeschorte 

overeenkomst(en).

3	 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 2 is Remeha gerechtigd terstond betaling te verlangen van de 

ter uitvoering van de overeenkomst door Remeha gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, 

materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van 

ontbinding krachtens lid 2 is de Opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde 

bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Remeha bevoegd is deze zaken voor rekening en 

risico van de Opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1	 Op alle geschillen tussen Opdrachtgever en Remeha, voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houden met een 

overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2	 De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen is bij uitsluiting van iedere andere rechter exclusief bevoegd kennis te nemen van alle 

geschillen die voortvloeien uit, dan wel anderszins verband houden met een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van 

toepassing zijn.

Artikel 15 - Wijziging van de Voorwaarden
1	 Remeha is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde 

tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum gesloten overeenkomsten. Remeha zal de gewijzigde 

voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen 

jegens Opdrachtgever in werking, zodra hem deze zijn medegedeeld of kenbaar geworden, behalve ten aanzien van vóór die 

datum gesloten overeenkomsten.
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BIJLAGE 1: Garantietabel
Categorie 2 jaar 5 jaar 10 jaar

Gaswandtoestellen 3

Warmtewisselaar (incl. arbeid) Residentieel 3

Warmtewisselaar (incl. arbeid) > 45 kW Utiliteit 3

Staande ketels 3

Warmtewisselaar (incl. arbeid) Utiliteit 3

Warmtepompen 3

Buffervaten 3

Koelcircuit Gasabsorptiewarmtepomp 3

Warmwaterbereiders en systeembuffers 3

Warmtewisselaars in gasgestookte oplossingen (incl. arbeid) 3

Buffervaten 3

Afgiftesets 3

Airconditioning 3

Zonnewarmte 3

Buffervaten 3

Regelaars 3

Onderdelen & Accessoires* 3

* met uitzondering van onderhouds- & slijtagedelen
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