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11.7 Elektrisch schema

11.7.1 Bedradingsschema's

Tab.70 Legenda
Be Blauw
Bn Bruin
Bk Zwart
Gn Groen
Gy Grijs
O Oranje
P Roze
R Rood
V Paars
W Wit
Y Geel
G/Y Groen/geel
Y/R Geel/rood
B/G Blauw/grijs
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Afb.67 Bedradingsschema 30 kW, 60 kW

AD-3002083-01
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1 Q4 SWW-pomp
2 B39 SWW-sensor

3 Modbus
4 BSB
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5 Remote activering (spanningsvrij)
6 Storingsindicator
7 Vlamindicator
8 Pomp
9 Ventilator

10 Agu2.550 uitbreidingsmodule (optie)
11 Bedieningspaneel
12 Limietthermostaat
13 Resetschakelaar
14 Ionisatie-elektrode

15 Ontstekingselektrode
16 Ontstekingstrafo
17 Gasblok
18 Schakelaar stand-by/aan
19 Rookgastemperatuursensor
20 Temperatuursensor van de ketel
21 Modbus
22 Retourtemperatuursensor
23 Aanvoertemperatuursensor
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Afb.68 Bedradingsschema PCB1 90 kW, 120 kW

AD-3002084-01

M
B

 /
 C

L
 -

B
 -

5
A

H
2 M

B
X
2
1

B
X
2
2
U
+M

M
o
d
u
le
N
o
1

L N Q
X
2
3

Q
X
2
2

Q
X
2
1

N

N

1 2 3 4 5 6 7

9

10

11

12

13

14

15 16

17

18

19

20

22

23

27

28

8

21

24

26

25

1 Q4 SWW-pomp
2 B39 SWW-sensor

3 Modbus
4 BSB
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5 Remote activering (spanningsvrij)
6 Storingsindicator
7 Vlamindicator 1
8 Vlamindicator 2
9 Pomp

10 Ventilator
11 Agu2.550 uitbreidingsmodule (optie)
12 Bedieningspaneel
13 Limietthermostaat
14 Resetschakelaar
15 Ionisatie-elektrode
16 Ontstekingselektrode
17 Ontstekingstrafo

18 Gasblok
19 Schakelaar stand-by/aan
20 Rookgastemperatuursensor
21 SWW-laadtemperatuursensor
22 Temperatuursensor van de ketel
23 Modbus
24 LPB
25 Retourtemperatuursensor
25 Luchtdrukschakelaar
26 Waterdruksensor
27 Retourtemperatuursensor
28 Aanvoertemperatuursensor

Afb.69 Bedradingsschema PCB2 90 kW, 120 kW

AD-3002085-01
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1 Q4 SWW-pomp
2 B39 SWW-sensor
3 Modbus
4 BSB
5 Remote activering (spanningsvrij)
6 Storingsindicator

7 Vlamindicator 1
8 Vlamindicator 2
9 Pomp

10 Ventilator
11 Agu2.550 uitbreidingsmodule (optie)
12 Bedieningspaneel
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13 Limietthermostaat
14 Resetschakelaar
15 Q4 SWW-pomp
16 Ionisatie-elektrode
17 Ontstekingselektrode
18 Ontstekingstrafo
19 Gasblok

20 Schakelaar stand-by/aan
21 Rookgastemperatuursensor
22 Temperatuursensor van de ketel
23 Modbus
24 Retourtemperatuursensor
25 Aanvoertemperatuursensor

11.7.2 Bedrading circulatiepomp Q4

1 Q4 Retourpomp (maximum 1 A)
2 B39 Retoursensor

Instellingen

Tab.71 Gerelateerde parameterinstellingen
Menu Parameter Installatie
SWW 1660 Circ pomp 

vrijgave
Stel de gewenste optie in voor het activeren van de SWW-circulatiepomp. Normaal wordt deze 
geactiveerd met tijdprogramma 4 (SWW) of onafhankelijk van SWW via tijdprogramma 5.

1661 Circ pomp 
cyclus

Wanneer de circulatiepomp geactiveerd is, schakelt zij herhaaldelijk in en uit tijdens de active
ringsperiode (10 minuten aan en dan 20 minuten uit). Deze functie komt goed van pas wan
neer er een groot warmteverlies is op de retourleidingen en de brander continu lange tijd 
draait, met weinig tot geen warmwatervraag.

1663 Gew wrde 
circulatie

Het standaard setpunt is 45 °C. Wanneer de SWW-circulatiesensor is geïnstalleerd, monitort 
de regelaar de SWW-retourtemperatuur wanneer de pomp geactiveerd is. Wanneer de sensor
temperatuur onder het circulatiesetpunt daalt, wordt de pomp ingeschakeld tot het setpunt is 
bereikt (met een minimale cyclustijd van 10 minuten). Bij een legionella-preventiecyclus wordt 
de temperatuur van de sensor gebruikt om de duur van de temperatuurverhoging in te stellen. 
Hierdoor kan het volledige leidingwatersysteem het setpunt van de legionella-preventiefunctie 
gedurende de vereiste tijd bereiken. De tijdsduurteller van de temperatuurverhoging begint pas 
te lopen wanneer de temperatuur van de sensor het setpunt van de legionella-preventiefunctie 
heeft bereikt.

Afb.70 Elektrische aansluitingen

AD-2002026-01

E

L N PE L N 1 2 3 4 9
NO

5 6 7 8
NCCO NO NCCO NO NCCO

Bn Be G/Y R B/G P P R Bk Gn W R/B Bk Bk Y/RY/R V V Gn Gn

1 2
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11.7.3 Bedradingsschema's HWST-A

Afb.71 Bedradingsschema één voorraadtank

AD-3001985-01
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1 Elektrische voeding van ketel
2 Transferpomp K21 (niet meegeleverd bij de 

voorraadtank)
3 AGU2.5 Uitbreidingsmodule 1 (meegeleverd bij de 

voorraadtank)

4 Tanktemperatuursensor ST1 (meegeleverd bij de 
voorraadtank)

5 Aansluiting kabelboom ketel

Afb.72 Bedradingsschema twee voorraadtanks

AD-3001986-01
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1 Elektrische voeding van ketel
2 Transferpomp K21 (niet meegeleverd bij de 

voorraadtank)

3 Transferpomp K22 (niet meegeleverd bij de 
voorraadtank)

4 AGU2.5 Uitbreidingsmodule 1 (meegeleverd bij de 
voorraadtank)
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5 Tanktemperatuursensor ST1 (meegeleverd bij de 
voorraadtank)

6 Tanktemperatuursensor ST2 (meegeleverd bij de 
voorraadtank)

7 Aansluiting kabelboom ketel

11.7.4 Bedrading gebouwbeheersysteem

1 Q4 Retourpomp (maximum 1 A)
2 B39 Retoursensor

12 Bijlage

12.1 Productkaart

Tab.72 Productkaart
CWH Ace  30/201 30/301 60/201 60/301 90/302 120/302
Opgegeven capaciteitsprofiel  XL XXL XL XXL XXL XXL
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwar
ming

 
A A A A - -

Energie-efficiëntie van waterverwarming % 102 108 98 108 101 98
Jaarlijks energieverbruik kWh(1)

GJ(2)
53
14

32
18

32
15

38
18

49
19

54
19

Andere capaciteitsprofielen waarvoor het wa
terverwarmingstoestel gebruikt kan worden 
en de overeenkomstige energie-efficiëntie 
voor waterverwarming en het jaarlijkse elek
triciteitsverbruik(3)

       

Temperatuurinstelling van thermostaat °C 60 60 60 60 60 60
Geluidsvermogensniveau LWA binnen dB 53 53 63 63 62 65
Mogelijkheid van werking tijdens daluren(3)  Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Ingeschakelde instellingen slimme thermo
staat(4)

 - - - - - -

(1) Elektriciteit
(2) Brandstof
(3) Indien van toepassing.
(4) Als de waarde van de instellingen van de slimme thermostaat "1" bedraagt, zijn de energie-efficiëntie voor waterverwarming en het 

brandstofverbruik alleen gerelateerd aan de ingeschakelde instellingen van de slimme thermostaat

Afb.73 Elektrische aansluitingen

AD-2002026-01

E

L N PE L N 1 2 3 4 9
NO

5 6 7 8
NCCO NO NCCO NO NCCO

Bn Be G/Y R B/G P P R Bk Gn W R/B Bk Bk Y/RY/R V V Gn Gn

1 2

12 Bijlage

7795146 - v.03 - 12012022 71



12 Bijlage

72 7795146 - v.03 - 12012022



12 Bijlage

7795146 - v.03 - 12012022 73



12 Bijlage

74 7795146 - v.03 - 12012022



Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing - © Copyright
Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons ter beschikking gestelde tekeningen en 
technische beschrijvingen, blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd. Wijzigingen 
voorbehouden.



Remeha B.V.

Marchantstraat 55

7332 AZ Apeldoorn

P.O. Box 32

7300 AA Apeldoorn  

T +31 (0)55 549 6969

F +31 (0)55 549 6496

E remeha@remeha.nl

7795146 - v.03 - 12012022

7795146


	Inhoudsopgave
	1 Veiligheid
	1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften
	1.2 Aanbevelingen
	1.3 Aansprakelijkheden
	1.3.1 Aansprakelijkheid van de fabrikant
	1.3.2 Aansprakelijkheid van de installateur
	1.3.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker


	2 Over deze handleiding
	2.1 Aanvullende documentatie
	2.2 Gebruikte symbolen
	2.2.1 In de handleiding gebruikte symbolen

	2.3 Abbreviations/Glossary

	3 Beschrijving van het product
	3.1 Algemene beschrijving
	3.2 Werkingsprincipe
	3.2.1 Werkingsprincipes van het verwarmingstoestel
	3.2.2 Principes van warmtevraag
	3.2.3 Bedieningsvolgorde
	3.2.4 Vorstbeveiliging

	3.3 Componenten van het bedieningspaneel
	3.4 Standaard leveringsomvang
	3.5 Accessoires en opties

	4 Voor de installatie
	4.1 Installatie-eisen
	4.1.1 Eisen aan de gasaansluiting
	4.1.2 Eisen aan de elektrische aansluitingen

	4.2 Locatiekeuze
	4.3 Eisen aan het rookgasafvoersysteem
	4.3.1 Classificatie
	4.3.2 Materiaal
	4.3.3 Afmetingen rookgasafvoerleiding
	4.3.4 Lengte van de rookgasafvoer- en luchttoevoerleidingen
	4.3.5 Reductietabel
	4.3.6 Aanvullende richtlijnen
	Installatie
	Condensatie


	4.4 Waterkwaliteit

	5 Installatie
	5.1 Voorbereiding
	5.1.1 Demontage van de deur en kap

	5.2 Wateraansluitingen
	5.2.1 Aansluiting watertoevoer en -vertrek
	5.2.2 Open watersysteem
	5.2.3 Gesloten watersysteem
	5.2.4 Condensafvoer
	5.2.5 Anti-vacuümklep

	5.3 Gasaansluiting
	5.3.1 Aansluiten gasleiding
	5.3.2 Controleren op gasdichtheid

	5.4 Elektrische aansluitingen
	5.4.1 Potentiaalvrije contacten


	6 Voorbereiding van de inbedrijfstelling
	6.1 Beschrijving van het bedieningspaneel
	6.1.1 Gebruikersinterfacecomponenten
	6.1.2 Weergavetoestanden van bedieningsobjecten
	6.1.3 Bedieningstips
	6.1.4 Afstellen van bedieningsobjecten in het werkgebied
	6.1.5 Gebruik van de navigatiebalk
	6.1.6 Displaysymbolen


	7 Inbedrijfstelling
	7.1 Toegang tot modus inbedrijfstelling of installateur
	7.2 Diagnosepagina
	7.2.1 Gebruik van de ingangs-/uitgangstest

	7.3 Instelpagina
	7.4 Procedure voor inbedrijfstelling
	7.4.1 Ontluchten van de installatie
	7.4.2 In bedrijf stellen van de warmtegenerator
	In bedrijf stellen van de warmtegenerator bovenaan
	Onderste warmtegenerator in bedrijf stellen


	7.5 Ombouw van aardgas naar propaan (G31)
	7.5.1 Update etikettering

	7.6 Systeem configureren
	7.6.1 Legionella-preventiefunctie
	7.6.2 Modbus-parameters

	7.7 Afsluitende instructies
	7.7.1 Controleren van de SWW-tanksensor
	7.7.2 Gebruikersinstructies


	8 Instellingen
	8.1 Parameterlijst

	9 Onderhoud
	9.1 Servicemelding
	9.2 Onderhoudsvoorschriften
	9.3 Standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden
	9.3.1 Reinigen van de brander
	9.3.2 Inspecteren van de ontstekings- en ionisatie-elektrode
	9.3.3 Inspecteren van de lucht- en rookgasafvoerafdichtingen
	9.3.4 Inspecteren van de condensafvoerleidingen
	9.3.5 Inspecteren van de voorraadtank


	10 Gebruikersinstructies
	10.1 Tijd en datum instellen
	10.2 Instellen van het klokprogramma voor verwarming
	10.3 Kopiëren van het tijdprogramma voor SWW-verwarming
	10.4 Instellen van de SWW-temperatuur
	10.5 Instellen van de SWW-bedrijfsmodus
	10.6 Tijdelijke SWW-bedrijfsfunctie
	10.7 Storingsmeldingen
	10.8 Instellingenpagina
	10.9 Informatiepagina's
	10.10 Regionale instellingen
	10.11 Ommanteling reinigen

	11 Technische specificaties
	11.1 Goedkeuringen
	11.1.1 Certificeringen
	11.1.2 Toestelcategorieën

	11.2 Technische gegevens
	11.3 Technische parameters ErP
	11.4 Afmetingen en aansluitingen
	11.5 Hydraulisch schema circulatiepomp Q4
	11.6 Hydraulisch schema HWST-A
	11.7 Elektrisch schema
	11.7.1 Bedradingsschema's
	11.7.2 Bedrading circulatiepomp Q4
	Instellingen

	11.7.3 Bedradingsschema's HWST-A
	11.7.4 Bedrading gebouwbeheersysteem


	12 Bijlage
	12.1 Productkaart


